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Dot: projektu przebudowy ulicy Bursztynowej w Inowroctawiu.

Uzgadniamy przedstawiony plan zagospodarowania terenu dla przebudowy

ulicy Bursztynowej, pod warunkiem wykonywania prac zgodnie z zatagczonymi
wytycznymi.
W trakcie prowadzenia budowy, szczegdlnie przy uzyciu sprzetu
zmechanizowanego, nalezy zachowac wszystkie wymagania Instrukcji organizacji
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych w ENEA
Operator Sp. z 0.0., Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.) oraz innych przepiséw
zwigzanych z bezpieczenstwem prowadzenia robot.

Sprawe prowadzi Sekcja Utrzymania tel. 52 3132440, kontakt do
Posterunku Energetycznego Inowroctaw 52 3385156 (57).

Odsytamy jeden komplet map.
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Wytyczne do uzgodnienia

dot. Pisma nr WEO22E179525 (przebudowa ulicy Bursztynowej w Inowroclawiu).

warunki uzgodnienia:

1.

e

2

Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi Rejon Dystrybucji
Inowroctaw o rozpoczgciu prac.
Prace ziemne w odlegtosci dwoch metrow z kazdej strony kabla wykonywac recznie.
Zabrania si¢ whijania pretéow w strefie istniejgcych kabli. Szczegotows trase kabli w
terenie ustali¢ na podstawie przekopow kontrolnych.
W przypadku odkrycia kabli zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi.
Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, kable w tych
miejscach zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi lub w inny sposob uzgodniony z Sekcja
Utrzymania, a przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru.
ENEA OPERATOR Sp. z o.0. nie bedzie ponosit kosztow przebudowy
1 poziomowania swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu
w wyniku realizacji projektu, zmiany spoczywaja na wykonawcy zadania.
Przy projektowaniu nalezy zachowa¢, obowiazujace w tym zakresie przepisy i normy,
w stosunku do istniejacej sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowe;j.
Zobowigzuje si¢ inwestora budowanego obiektu i wykonawce robot do prowadzenia
prac wykluczajacych mozliwos$é powstania awarii oraz:

a) pokrycia kosztow usuwania awarii i niedostarczonej energii elektryczne;

c¢) udzielenia pomocy materialnej i sprzetowej dla szybkiego usuniecia awarii;

d) powiadomienia odbiorcoéw o przyczynach braku pradu.
Niniejsze wytyczne do uzgodnienia sg niezb¢dnym zalacznikiem do projektu.
Zastrzegamy mozliwo$¢ wystapienia w  terenie urzadzen i kabli nie
zinwentaryzowanych, wylaczonych z eksploatacji. Powyzszy fakt nalezy
niezwlocznie zgtosi¢ do Sekcji Utrzymania w celu okreslenia trybu postepowania z
tym uzbrojeniem.
Warunki usuniecia kolizji — 0.4 kV wydaje RD Inowroctaw, dla kolizji z siecig 15 kV
Oddziat Bydgoszcz, ul Warminskiego 8. 85-950 Bydgoszcz.

Inowroctaw, dnia 17 sierpnia 2022r.




