Wykaz robét rozbiérkowych
1. Rozbidrka jezdni

1.1 Rozbidrka nawierzchni : obmiar jedn. gruz [m?]
Rozbidrka nawierzchni bitumicznej gr. 4cm 306,20 m® 12,25
1.2. Rozbiérka podbudow

Rozbiorka podbudowy z kruszywa gr. 20cm 306,20(M 61,24
2 . Rozbidrka dojs¢ pieszych

2.1 Rozbidrka nawierzchni : obmiar jedn. gruz [m?]
Rozbidérka nawierzchni z kostki bet. gr.6cm 41,80 m* 2,51

Rozbidrka nawierzchni z ptytek betonowych 35x35x5 2,60 m°* 0,13

2.2. Rozbiérka podbudow

rozbiérka podbudowy z kruszywa - gr. 10cm 44,40 m°* 4,44
2.2. Rozbiérka obramowan

Rozbidrka obrzezy betonowych 8x30cm 40,20({m 0,96
3 . Rozbioérki na zjazdach - wedtug wykazu zjazdow

4.1 Rozbidrka nawierzchni : obmiar jedn. gruz [m?]
Nawierzchnia betonowa gr. 10cm — 16,00 m° 1,60

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm — 42,50 m2 3,40

Nawierzchnia z ptyt azurowych gr. 10cm — 26,40 m2 2,64
4.2. Rozbiérka podbuddéw zjazdow

rozbidrka podbudowy z kruszywa - gr. 10cm 84,90 m2 8,49

4.3. Rozbiérka obramowan

Rozbiérka obrzezy betonowych 8x30cm 21,00(m 0,50

5. Demontaz stupkow blokujacych

3.1 Rozbiérka muru : obmiar jedn. gruz [m’]
betonowe 17 szt. 0,04
z tworzyw sztucznych 2,00 szt. 0,00

6 . Demontaz wpustow desczowych

3.1 Rozbiérka muru : obmiar jedn. gruz [m’]
Demontaz wpustu ze studnig i przytkanalikiem 1 kpl. 0,00

Podsumowanie

Razem gruz 98,21 m’

Rozbiorka nawierzchni z k. betonowej gr. 6 cm - 41,80 m*

Rozbiérka nawierzchni z k. betonowej gr. 8 cm - 42,50 m*

Rozbiérka nawierzchni bitumicznej gr. 4cm - 306,20 m”

Rozbidrka nawierzchni z ptytek betonowych 35x35x5cm 2,60 m*

Rozbidrka nawierzchni betonowej gr. 10cm 16,00 m*

Rozbiérka nawierzchni z ptyt azurowych gr. 10cm 26,40 m*

Rozbiérka podbudowy z kruszywa gr. 20 cm - 306,20 m*

Rozbiérka podbudowy z kruszywa gr. 10 cm - 129,30 m*

Rozbidrka obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce - 61 ,20 m

Demontaz betonowych stupkéw blokujgcych 17,00 szt.

Demontaz plastikowych stupkéw blokujacych 2,00 szt.

Demontaz wpustu ze studnig i przykanalikiem 1 kpl.




