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POLACZENIE CIAG PIESZO-ROWEROWY - PAS ZIELENI POLACZENIE JEZDNIA (WZMOCNIENIE) - ZATOKA AUTOBUSOWA- CHODNIK
- CIAG PIESZO-ROWEROWY A A A ( )
CIAG CIAG PAS ‘ . - WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S, gr. 4 cm _
JEZDNIA DIESZO-ROWEROWY PIESZO-ROWEROWY ZIELENI ] JEZDNIA ZATOKA CHODNIK SZCZEGOL |_ ) E?%Télﬁ\év:mfvblsggéﬁﬁii%m|ERZCHNl BETONEM ASFALTOWYM AC 16W, gr. min. 4 cm
= AUTOBUSOWA @ | POLACZENIE JEZDNIA (DROGA POWIATOWA) - CHODNIK
,,,,,, ’”\ sugerowane miejsce przechodzenia pieszych)
SEER ONSIHND) : 5l Q - WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ CZERWONEJ, gr. 8
— e\ i o ’;;::’/\\\///\\\/\\//\\/\ L JEZDNIA DROGI - PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, gr. 3cm .
e l: .w TR Ao */’ //\\\/;/\\\/?/\\\/;/\\\///\\\///\q S POWAITOWEJ - WARSTWA PODBUDOWY Z BETONU C-8/10, gr. 15cm - wg WT5
= ¥ LR NN o CHODNIK - WARSTWA WZMACNIAJACA Z GRUNTU STABIILIZOWANEGO CEMENTEM, C1,5/2, gr.15 cm - wg WT5
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77 NSNS S5 M /\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\ N R ‘ — - H— 3 - WARSTWA ZIEMI URODZAJNEJ, gr. 10 cm
T B 15 \///\\\///\\\///\\\//\\/// /\\//\\\//\\\ KK %g//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\q 181 57 //\\\///\\<//\\\///\\\//> N = i - GRUNT RODZIMY LUB NASYPOWY ZAGESZCZONY
| R R RRRLRLRRRR: B T DRIt M 3 //\\\///\\\//W 5 NN S RS D]
| | ©® ‘ S R [ L //\\\///\\\//W — NN NPT AR SN - WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ, gr. 8 cm
® = : o AN NN NN N N AR GRTAZA - PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, gr. 3cm
5 TR R RRZ SEEKY
i | | 5 ieni DG R S | 5715 \\///\\///\\///\\///\\/ - WARSTWA PODBUDOWY Z BETONU C-8/10, gr. 15¢m - wg WT5
betonem C16/20 betonem C16/20 ©) O ’f//; N2 /\//\\//\\//\\//\\4 - WARSTWA WZMACNIAJACA Z GRUNTU STABIILIZOWANEGO CEMENTEM, C1,5/2, gr.15 cm - wg WT5
' ’ —0 ® | >//\\ /\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\/ - WARSTWA ULEPSZONEGO PODEOZAZ GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO O CBR>25% gr. 200 - wg WT4
SZCZEGOL "C" SZCZEGOL "D" —® ® ~ % RIRVK, - GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY I,= 1,0 E, = 25MPa
PRZEKROJ PODYUZNY ZJAZDU POLACZENIE JEZDNIA - ZJAZD SZCZEGOL "I" - ® [E]
NA ODCINKU Z POBOCZEM POLACZENIE JEZDNIA (WZMOCNIENIE)- POBOCZE - ROW —© '\ggssslegéfﬂiﬁ"%‘\vio’(S&Ts'f('sviloN°3WEJ SZAREJ, gr. 6 cm
- - ,gr. 3cm
| D - WARSTWA PODBUDOWY Z BETONU C-8/10, gr. 10cm - wg WT5
5o ZJAZD I;ZEIiEEI ‘ L——I - WARSTWA WZMACNIAJACA Z GRUNTU STABIILIZOWANEGO CEMENTEM, C1,5/2, gr.10 cm - wg WT5
| 0, max. +5% | 24 | POBOCZE ROW - GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY I,= 1,0 E,=25MPa
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E x> \\ N\ e ,jt y \///i\\ Z 5 W////// // I — Teren - WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5 gr. 20 cm -
C R e YA RE NN g =1\ 0 S - - WARSTWA WZMACNIAJACA Z GRUNTU STABIILIZOWANEGO CEMENTEM, C1,5/2 gr. 20 cm - wg WT5
R I2| A% \///\\\4 o z Z 12 | _ /\\//\\//\< - WARSTWA ULEPSZONEGO PODEOZA Z GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO O CBR>gZ')% g?.mzo::Nng - wg WT4
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g IR \// ‘ K ) Mol 7 //\//\//\//\//\//\//\// R R - WARSTWA NAWIERCHNI Z KRUSZYWA £t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5 gr. 15 cm -
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betonem C16/20 G \ \ ‘ | ” NN \\\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\ < \\//\\\//\\ - WARSTWA $CIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ CZERWONEJ, gr. 8 cm
& betonem C16/20 —® o ISP \\>\\>\\>\\>\\>\\>\\>\ N // S \\//\\\//\\\ - PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, gr. 3cm
L5 0 o >// QN /\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\ /\\\ /\\\//\\/ \\/ \\\/ \\\ \\\\ N X //\ /\ \\//\\//\\/ - WARSTWA PODBUDOWY Z BETONU C-16/20, gr. 20cm - wg WT5
—0 betonem C16/20 //%///////////////////////////////// RO RARR R RN - WARSTWA WZMACNIAJACA Z GRUNTU STABIILIZOWANEGO CEMENTEM, C1,5/2, gr.20 cm - wg WT5
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»@@@»@»@»@»@»@»@»@»@»@ )7\//>\//>\//>\//>\//>\//>\//>\//>\//>\//>\//>\//>\//>\4>\//>\4\ - WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA Z GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO O CBR>25% gr. 20cm - wg WT4
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SZCZEGOL "F" , :
SZCZEGOL "G" i S0 wion 1. KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 cm - WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ CZARNEJ, gr. 8 cm
POLACZENIE JEZDNIA (NOWA NAWIERZCHNIA) - CHODNIK OBRAMOWANIE CHODNIKA SZCZEGOL "J" SZCZEGOL "K 2 PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA f:4 gr. o - PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, gr. 3cm
PAS -~ . - WARSTWA WZMACNIAJACA Z GRUNTU STABIILIZOWANEGO CEMENTEM, C1,5/2, gr.15 cm - wg WT5
CHODNIK sugerowane miejsce przechodzenia pieszych) 5. OPORNIK BETONOWY WTOPIONY 12x25 cm
CHOD ZIELENI 6. OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm - WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA Z GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO O CBR>25% gr. 20cm - wg WT4
JEZDNIA NIK - GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY I,= 1,0 E,=25MPa
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