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Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ,pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane
(Dz. U.z2010r nr. 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym

oSwiadczam, ze projekt budowlany pn.

Przebudowa drogi wewnetrznej, zlokalizowanej na dz. nr 153 w m.
Jacewo gmina Inowroctaw
(ul. Bursztynowa).

zostat wykonany zgodnie z fresciq zlecenia , obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny

z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Branza Projektant Podpis

Drogowa mgr inz. Andrzej Piasecki
uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci drogowej

KUP/0117/PWOD/11

Roboty drogowe




OPIS TECHNICZNY
DO BRANZY DROGOWEJ PROJEKTU

Przebudowa drogi wewnetrznej, zlokalizowanej na dz. nr 153 w m.
Jacewo gmina Inowroctaw
(ul. Bursztynowa).

1. Podstawa opracowania projektu
a) Zlecenie i uzgodnienia z inwestorem;
b) Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego;
c) Badania geotechniczne
d)
)

e

Wizja terenowa

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;

Rodzaj obiektu budowlanego: - budowla stafa
Kategoria obiektu budowlanego - XXV

2. Stan istniejacy:

Przedsiewziecie polega na przebudowie drogi wewnetrznej, w zarzgdzie
Gminy Inowroctaw. Droga zlokalizowana jest na dziatce nr 153 obreb Jacewo
gmina Inowroctaw. Droga przebiega wzdtuz granic z miastem Inowroctaw, od
skrzyzowania z drogg powiatowg — ul. Sw. Ducha w Inowroctawiu (starodroze
drogi wojewodzkiej nr 252) do drogi powiatowej nr 2545C (ul. Jacewska w
Inowroctawiu i ul. Swierkowa w Jacewie).

Dtugos¢ odcinka drogi objetego przebudowg wynosi 0,244km.

Obecnie droga posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego, szerokosci
5,5m. Jezdnia nie posiada obramowan. Do jezdni przylegajg obustronne pasy
zieleni w ktérych lokalnie wystepujg rowy odwadniajgce, bezodptywowe. W
pasach zieleni wystepujg drzewa i roslinnos¢ trawiasta.

Odwodnienie drogi powierzchniowe za pomocg spadkow podtuznych i
poprzecznych do przylegtych rowéw odwadniajgcych. W obrebie skrzyzowania z
drogg powiatowg ul. Jacewska/Swierkowa, wykonano kanalizacje deszczowa.
Jeden wpust deszczowy umieszczono w pasie ul. Bursztynowe;.

Z uwagi na charakter, lokalizacje i powigzanie z innymi drogami nie

przewiduje sie zwiekszenia natezenia ruchu po wykonaniu przebudowy drogi.



Istniejgce zjazdy do posesji majg zréznicowang nawierzchnig, gruntowa,
utwardzong kruszywem i ulepszong kostkg betonowa. Brak jest przepustéw pod
zjazdami.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza terenem objetym
oznakowaniem obszar zabudowany.

W pasie drogowym zlokalizowano sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna,
energetyczng i gazowg oraz kanalizacje sanitarng.

Warunki gruntowe

Na podstawie przeprowadzonych przez TEST POINT Laboratorium
Budowlane Waldemar Smigielski badan pod warstwami istniejgcych nawierzchni
stwierdzono wystepowanie gruntéw gliniastych z przewarstwieniami piaskiem.
Warunki gruntowe okreslono jako G4.

Podczas wiercen stwierdzono wystepowania wody gruntowej na gtebokosci
1,5 mp.p.t.

Warunki wodne okreslono jako dobre.

Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej. (zgodnie z
§4 ust.3 pkt 1. lit. ¢ rozporzgdzenia w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012 r. z pozn.
Zmianami.

W zwigzku z wystepowaniem gruntdéw wysadzinowych pod nowymi
warstwami  nawierzchni zaprojektowano warstwe gruntu stabilizowanego
cementem, zeby doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1, o grubosciach
przedstawionych w przekrojach konstrukcyjnych (rys. nr 3)

Warunek mrozoodpornosci:
Dla gruntow kategorii G4 i klasy obcigzenia KR1 minimalna grubosc¢
konstrukcji wynosi 0,6hz = 0,6x1m = 0,6m.

Oznakowanie drég

Droga wewnetrzna zostata podporzgdkowana drogom powiatowym.

3. Stan projektowany
Droge zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi
inwestora, z zachowaniem ograniczen wynikajgcych z warunkéw
terenowych. Droge zaprojektowano jako jednojezdniowg o dwoch

kierunkach ruchu.



Przyjeto nastepujgce parametry projektowe:
- kategoria ruchu KR1
- klasa drogi - D
- predkosc¢ projektowa — 30 km/h
- szerokos¢ jezdni bitumicznych 5,5m, z jednostronnym chodnikiem i po
przeciwlegtej stronie jednostronnym poboczem, utwardzonym kruszywem
tamanym 0/31,5mm na szerokosci 0,75m. - odwodnienie za pomoca
spadkéw poprzecznych na przylegte pasy zieleni. W czesci pasow zieleni
zaprojektowano wykonanie muld odwadniajgcych.
3.1. Roboty rozbiérkowe:

Roboty rozbiorkowe obejmuja:

- Rozbidrke istniejgcych nawierzchni jezdni na wigczeniach w istniejgce
nawierzchnie i korektach przebiegu jezdni.

- Rozbidrki istniejgcych zjazdow

- Rozbidrke istniejgcego placu miedzy zjazdami Z5 i Z6

- Lokalne rozbiérki krawedzi jezdni

- Demontaz istniejgcych stupkéw blokujgcych betonowych i z tworzyw

sztucznych

3.2 Roboty ziemne.

Zakres roboét ziemnych obejmuje:

- usuniecie warstwy humusu

- wykonanie wykopéw — w tym korytowanie jezdni, zjazdéw, chodnika i
utwardzonych poboczy,

- wykonanie nasypow

- wykonanie koryt pod zjazdy

- utozenie warstwy humusu gr. 10 cm wraz z obsiewem trawg na skarpach
nasypu drogi.

- zasypanie przy kanalikbéw i wpustéw

Humusowanie nalezy wykona¢ wzdtuz poboczy i chodnika.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zgtosi€ zamiar ich
rozpoczecia gestorom urzgdzen zgodnie z uzgodnieniami branzowymi oraz
zapoznac sie z naniesieniami tych urzadzen.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z tabelg robdét ziemnych i przekrojami

poprzecznymi.



Zasyp przykanalikdw w wykopie sktada sie z dwoch warstw:
e warstwy ochronnej rury — obsypki;
e warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.

Zalecenia:
e wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze
i zakonczeniu posadowienia rurociggu;
e obsypke zageszczong recznie prowadzic do uzyskania zageszczonej
warstwy o grubosci minimum 0,30m nad rurg;
e obsypke wokot rury wykonywa¢ warstwami do 1/3 S$rednicy rury,
zageszczajac kazdg warstwe;
e dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest, aby materiat
obsypki szczelnie wypetniat przestrzen pod rurg;
e zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonac tak, by rura miata
odpowiednie podparcie po bokach.
Po zakonczeniu robot nalezy przywrdci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego
sprzed rozpoczecia robot budowlanych.
Catosc¢ robot ziemnych (wykopy, zasypka, zageszczenie) wykonac zgodnie z:
e PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogolne,
e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych,
oraz instrukcjg producenta (dostawcy), ktérego rury zastosowano.

3.3.Drogi w planie

W planie przebieg tras dostosowano do warunkdéw terenowych, istniejgcego
zagospodarowania terenu, szerokoSci oraz granic pasa drogowego i
uksztattowania terenu. Droge zlokalizowano na dziatce nr 153 obreb Jacewo,
skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 2545C zlokalizowano na dziatkach nr 31/2
ark. 2 obr. 0005 Inowroctaw oraz nr 92/1 obreb Jacewo. Dtugos¢ drogi wynosi
244,03 m. Droga przebiega w jednym odcinku prostym

Wykaz punktéw gtéwnych tras oraz projektowane parametry geometrii w
planie przedstawiono na rys. nr 2 oraz w opracowaniach ,wykaz punktow
gtébwnych trasy” i ,wykaz elementow trasy”.

Jezdnia na catej dtugosci trasy szerokosci 5,5 m, Spadek poprzeczny na
jednostronny 2% w kierunku prawej krawedzi jezdni na odcinku w km 0+000,00
+0+135,88 oraz daszkowy na pozostatym odcinku drogi. Kierunki i wartosci

spadkow przedstawiono na rysunku nr 2 ,Plan zagospodarowania terenu”.



Wzdtuz lewej krawedzi jezdni (patrzac zgodnie z kilometrazem)
zaprojektowano wykonanie chodnika szerokosci 3m, ktory docelowo ma stuzyc
jako cigg pieszo-rowerowy.

Na odcinku km 0+155,88 + 0+211,88 zaprojektowano wykonanie zatoki
autobusowej, przy prawej krawedzi jezdni. Wzdluz zatoki zaprojektowano
wykonanie chodnika. Ktéry wyprowadzono do krawedzi ul. Swierkowei.
Przewidziano dodatkowe dojscie miedzy istniejgcym chodnikiem i krawedzig
jezdni ul. Swierkowej, umozliwiajgce skomunikowanie ruchu pieszego. Nie
przewiduje sie wyznaczenia przejscia dla pieszych.

Na odcinku w km 0+073,80+0+091,80, miedzy zjazdami Z5 i Z6

zaprojektowano odtworzenie placu z kostki betonowe;.

3.4. Droga w profilu podtuznym

Profil podtuzny drogi odwzorowuje stan istniejgcy, z wyniesieniem na
wysokos¢ umozliwiajgcg wykonanie warstw wzmacniajgcych istniejgca
nawierzchnie, nadania odpowiednich spadkéw poprzecznych oraz korektami
majgcymi na celu zachowanie jej ptynnosci i ograniczenie liczby punktéw zataman

i tukow pionowych. Profil podtuzny osi jezdni przedstawiono na rys. nr 3.

3.5. Nawierzchnia jezdni

Na wigczeniach w istniejgce nawierzchnie, na skrzyzowaniach z drogg
powiatowg ul. Sw. Ducha w km 0+000,00+0+010,00 oraz z drogg powiatowg nr
2545C, w km 0+224,10+0+244,03 przewidziano rozbiérke istniejgcej
nawierzchni. Na tych odcinkach przewidziano wykonanie nowej konstrukcji jezdni
0 nastepujgcych warstwach:

- 4cm - warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2.

- 5cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W wg WT-2.

- 20 cm - podbudowa z kruszywa Coo/s stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

wg WT-4

- 21 cm — warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Ci1 5.2,

wg WTS. (Warstwa wzmacniajgca podtoze o E2 = 80MPa,.

Na pozostatych odcinkach o istniejgcej nawierzchni z powierzchniowego

utrwalenia, przewidziano frezowanie powierzchniowego utrwalenia i



wykorzystania pozostatej podbudowy jako czesci nowej podbudowy.
Zaprojektowano nawierzchnie o nastepujgcej konstrukciji:

- 4 cm - warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2.

- min. 4 cm - warstwa profilowa z betonu asfaltowego AC 16W wg WT-2.

- istniejgca nawierzchnia z betonu asfaltowego

Nawierzchnie przewidziano do obustronnego obramowania kraweznikami i
opornikami betonowymi. Lokalnie nalezy wykonac przyciecie lub uzupetnienie

betonem krawedzi jezdni.

Uwaga: Przed ulozeniem kazdej warstwy bitumicznej nalezy wykonaé
oczyszczenie warstwy podkladowej i jej skropienie emulsjg asfaltowa
szybkorozpadowa.

Warstwe $cieralng nalezy ulozy¢é pelna szerokosciag, bez szwu
podiuznego. Na odcinkach gdzie ze wzgledu na warunki terenowe lub
technologiczne nie bedzie mozliwe wykonanie nawierzchni bez szwu,

nalezy zastosowaé tasmy bitumiczne.

3.6. Zjazdy

Nawierzchnie zjazdow zaprojektowano w nastepujgcej konstrukciji:

warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej o gr. 8,0 cm, (kostka zgodna z PN-EN
1338 klasy 2B; 3D;4l)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci 3,0 cm, (kruszywo na podsypke
zgodne z PN-EN 13242)

podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 15 cm, - wg WT-5

warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2, wg WT5. (Warstwa
wzmacniajgca podtoze — gr. 15 cm o E2 = 80MPa,

warstwa gruntu niewysadzinowego z piasku, - gr. 20cm o CBR220% - wg WT4

grunt rodzimy zageszczony |s=1,0 E>= 25 MPa

2 =61,0 cm >60 cm — spetniony warunek mrozoodpornosci

3.7. Zatoka autobusowa

Nawierzchnie zatoki autobusowej zaprojektowano w nastepujgcej konstrukcji:

warstwa scieralna z kostki betonowej czerwonej o gr. 8,0 cm, (kostka zgodna z PN-
EN 1338 klasy 2B; 3D;4l)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci 3,0 cm, (kruszywo na podsypke
zgodne z PN-EN 13242)



podbudowa z betonu C16/20 gr. 20 cm, - wg WT-5

warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2, wg WT-5. (Warstwa
wzmacniajgca podtoze — gr. 20 cm o E2 = 80MPa,

warstwa gruntu niewysadzinowego z piasku, - gr. 20cm o CBR=20% - wg WT4

grunt rodzimy zageszczony |s=1,0 E>= 25 MPa

2 =61,0 cm >60 cm — spetniony warunek mrozoodpornosci

3.8. Plac

Nawierzchnie placu zaprojektowano w nastepujgcej konstrukciji:

warstwa sScieralna z kostki betonowej czarnej o gr. 8,0 cm, (kostka zgodna z PN-EN
1338 klasy 2B; 3D;4l)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci 3,0 cm, (kruszywo na podsypke
zgodne z PN-EN 13242)

podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 15 cm, - wg WT-5

warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2, wg WT5. (Warstwa
wzmacniajgca podtoze — gr. 15 cm o Ez = 80MPa,

warstwa gruntu niewysadzinowego z piasku, - gr. 20cm o CBR=20% - wg WT4

grunt rodzimy zageszczony Is=1,0 E>= 25 MPa

> =61,0 cm >60 cm — spetniony warunek mrozoodporno$ci

3.9 Ciag pieszo-rowerowy

Nawierzchnie ciggu-pieszo-rowerowego zaprojektowano w nastepujgcej

konstrukgiji:

warstwa scieralna z kostki betonowej czerwonej o gr. 8,0 cm, (kostka zgodna z PN-
EN 1338 klasy 2B; 3D;4l)
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci 3,0 cm, (kruszywo na podsypke
zgodne z PN-EN 13242)
podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 15 cm, - wg WT-5
warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2, wg WT5. (Warstwa
wzmacniajgca podtoze — gr. 15 cm o E2 = 80MPa,
grunt rodzimy zageszczony |s=1,0 E>= 25 MPa

2=41,0cm

Nawierzchnia nie przewidziana do ruchu kotowego, nie posiada kategorii

ruchu, wobec czego nie okresla sie warunku mrozoodpornosci.



3.10 Chodniki i dojscia piesze
Nawierzchnie chodnikow zaprojektowano w nastepujgcej konstrukciji:

— warstwa Scieralna z kostki betonowej szarejj o gr. 6,0 cm, (kostka zgodna z PN-EN
1338 klasy 2B; 3D;4l)

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci 3,0 cm, (kruszywo na podsypke
zgodne z PN-EN 13242)

— podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm, - wg WT-5

— warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2, wg WT5. (Warstwa
wzmacniajgca podtoze — gr. 10 cm o E2 = 80MPa,

— grunt rodzimy zageszczony |s=1,0 E>= 25 MPa

2=31,0cm

Nawierzchnia nie przewidziana do ruchu kotowego, nie posiada kategorii

ruchu, wobec czego nie okresla sie warunku mrozoodpornosci.

3.11. Pobocza

Na odcinku w km 0+000,00+0+155,88 zaprojektowano lewostronne pobocza o
szerokosci 0,75m o spadkach poprzecznych 8% wzdtuz dolnej krawedzi jezdni oraz
spadek jak na jezdni od strony wyzszej krawedzi jezdni. Pobocza zaprojektowano,

jako umocnione kruszywem tamanym 0/31,5mm, warstwa grubosci 15cm.

3.12. Odwodnienie

Na odcinku drogi w km 0+000,00+0+155,88 odwodnienie drogi powierzchniowe,
za pomocg spadkow podtuznych i poprzecznych na przylegte pasy zieleni. Na
odcinkach o wystarczajgcej szerokosci pasa drogowego zaprojektowano wzdtuz
krawedzi jezdni wykonanie muld trawiastych 60 cm. Lokalizacje muld przedstawiono
na rysunku nr 2.

Muldy stanowig zagtebienie terenu, zwiekszajgce powierzchnie zielong, nie
posiadajg ujscia i nie bedg prowadzic woéd w sposob ciggty lub okresowy, nie
stanowig rowéw w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. ,Prawo wodne” (art. 16
pkt. 47).

Na odcinku w km 0+155,88+0+244,03 odwodnienie do istniejgcego wpustu
deszczowego z korektg jego lokalizacji sytuacyjno-wysokosciowej oraz
projektowanego wpustu deszczowego wigczonego do istniejgcej kanalizacji
deszczowej. Wpusty przytgczy¢ do sieci przykanalikami z rur kamionkowych 4,0
kN/m?2 wg PN EN 295.



4. Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
W ramach przebudowy drogi wewnetrznej przewidziano jej oznakowanie.
Oznakowanie pionowe przedstawiono w opracowaniu ,Projekt statej
organizacji ruchu”, zatwierdzonego przez Organ Zarzgdzajgcy Ruchem na

drodze.

5. Regulacja i zabezpieczenie urzadzen
W celu dostosowania do projektowanych rzednych wykonac regulacje oraz
zabezpieczenia istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej:
» w zakresie sieci wod-kan:

- istniejgce naziemne czesci uzbrojenia wod-kan. (takie jak zawory
wodociggowe,) nalezy wyprowadzi¢ do rzednych projektowanych
modernizowanej nawierzchni

- Istniejgcy hydrant w obrebie skrzyzowania ulic Bursztynowej i Jacewskiej
wymieni¢ na wbudowany w nawierzchnig, z zeliwa sferoidalnego klasy min.
GGG 40 zabezpieczonego antykorozyjnie zywicg epoksydowg w
technologii fluizydacyjne;j.

» W zakresie sieci telekomunikacyjnej:
- istniejgce kable w przypadku ich odkrycia zabezpieczyé rurami
dwudzielnymi
» W zakresie sieci energetyczne;j:
- istniejgce kable w przypadku ich odkrycia zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi
- w przypadku braku mozliwosci zapewnienia wystarczajgcego przekrycia kabli

wykonac korekte ich lokalizacji w uzgodnieniu z gestorem sieci.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
sie z zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestoréw
urzagdzen oraz uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczgcych prowadzenia

prac w rejonie urzagdzen oraz warunkow zabezpieczenia infrastruktury.
6. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej drogi wewnetrznej zamyka sie w granicach
dziatek nr 153, 92/1 obreb 0012 Jacewo, 31/2 ark. 2 obreb 0005 Inowroctaw.

(zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 — Prawa budowlanego i § 6, ust. 2 pkt 1
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzeSnia 2005r.
zZmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie Sszczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego)



7. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkdéw oraz czy podlegaja ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego:

Dziatki nr 153, 92/1 obreb 0012 Jacewo, 31/2 ark. 2 obreb 0005 Inowroctaw
znajdujg sie poza strefg ochrony konserwatorskiej. W przypadku odkrycia
jakichkolwiek nieujawnionych reliktéw kultury materialnej, roboty nalezy przerwac,
teren i przedmiot zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw oraz niezwtocznie
powiadomic o tym fakcie wtasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow.

Nalezy zastosowaC sie do zaleceh zawartych w opinii Kujawsko-Pomorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow znak WUOZ.DB.WZN.5152.1.110.2022.Al

8. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego:

Projektowana droga postuzy do skomunikowania ruchu kotowego i pieszego
istniejgcej zabudowy jednorodzinnej i ustugowej oraz pdl uprawnych z istniejgcym
uktadem drogowym.

9. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren:

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze zagrozonym powodzig
i osuwaniem mas ziemnych. Teren nie nalezy do terenéw gorniczych.

10.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie pod wzgledem:

e zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekdw woda opadowa i roztopowa zostang zagospodarowane w obszarze
pasa drogowego.

J emisji  zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych
i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie
dotyczy

. rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow — nie dotyczy

o emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegodlnosci

jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
— wykonanie ulepszonej nawierzchni jezdni i utwardzonych poboczy nie
pogorszy emisji hatasu.

e wpltywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne —Przebudowa drogi wymaga




wycinki drzew. Inwestycja nie wptynie na powierzchnie ziemi w tym glebe oraz
wody powierzchniowe i podziemne.

11. ART. 36A UST. 5 PRAWO BUDOWLANE:

Projektowane rzedne i spadki nalezy sprawdzi¢ na budowie. W przypadku
wystgpienia rdéznic uktad projektowany dostosowa¢ do stanu istniejgcego z
zachowaniem ogolnych zasad i zatozeh zawartych w dokumentacji. Umozliwia sie
zmiany w dokumentacji wchodzgce w zakres art. 36A ust. 5 Prawa Budowlanego o
ile nie spowodujg one naruszenia obowigzujgcych przepiséw i zasad wiedzy
technicznej.

18. INNE ZAGADNIENIA

W przypadku wystgpienia w wykopie gruntéw organicznych, nalezy wykonac
wymiane gruntdw na nasyp budowlany z piasku sredniego o 1s=0,98. Podczas
realizacji zadania, nalezy przestrzega¢ wszystkich uwag i zalecen zarzadcy pasa
drogowego.
Prace w strefie wystepowania wodociggu, telekomunikacji oraz linii energetycznej
nalezy prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢
recznie. Zabrania sie wbijania pretow i stupkow w bezposrednim sgsiedztwie ich
wystepowania.

19. PRZYWOLANE NORMY:

e PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan;

e PN-EN 1340 Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan;

e PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe -Czesc 1: Wymagania
wobec zalew drogowych na gorgco

e PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;

e PN-EN 12620Kruszywa do betonu;

e PN-EN 197 Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku;

e PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

e PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych | zwigzanych hydraulicznie
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

e PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem

e PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;

e PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Opracowat

mgr inz. Andrzej Piasecki
KUP/0117/PWOD/11



Informacja BIOZ (branza drogowa):

Czesc¢ opisowa

Sporzgdzona na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1126)

Zakres robot wraz z kolejnoscia ich realizaciji:

— Organizacja ruchu na czas budowy,
— Woykonanie robét ziemnych,

— Zageszczenie gruntu

— Wykonanie warstw wzmacniajgcych
— Woykonanie warstw podbudowy

— Wykonanie gérnych warstw nawierzchni
W stosunku do innych robdét nie jest wymagane szczegdlne zachowanie kolejnosci ich

realizacji.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

1. Budynki jednorodzinne i ustugowe,
2. Drogi wewnetrzne

3. Napowietrzna linia energetyczna

Wystepuje urzadzenie podziemne:

1. Podziemna linia wodociggowa i sanitarna
2. Podziemna linia telekomunikacyjna

3. Podziemna linia energetyczna
4

Podziemna sie¢ gazowa

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

— Ruch pojazdéw samochodowych na drodze,

Przewidziane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

— Potkniecie, poslizgniecie sie i upadek na tym samym poziomie — nieréwnosci terenu,
namokniety grunt,
— Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty- wystepuje na terenie

placu budowy i zapleczu placu budowy przez caty czas trwania budowy,



Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materiaty- wystepuje na terenie
placu budowy i zapleczu placu budowy przez caty czas trwania budowy,

Najechanie przez srodki transportu — wystepuje podczas transportowania wszelkiego
rodzaju materiatdw, narzedzi i sprzetu jak rowniez przy istniejagcym ruchu drogowym-
wystepuje w czasie catego okresu prowadzenia robot

Najechanie przez maszyny- wystepuje w czasie wykonywania wszelkich warstw
konstrukcyjnych, wykonywania robét ziemnych

Pochwycenie przez maszyny i urzadzenia- wystepuje w czasie prac, przy ktérych
uzywane sg pity tarczowe i tancuchowe, szlifierki- wystepuje w czasie catego okresu
prowadzenia robot,

Uderzenie o nieruchome przedmioty- wystepuje na catym placu budowy i zapleczu
budowy przez caty okres prowadzenia rob6t

Obrazenie przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi- teren placu budowy
i zaplecza budowy oraz miejsca sktadowania materiatow, podczas prowadzenia robot
rozbiorkowych -przez caty okres budowy

Obrazenia prze kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu-elektronarzedzia oraz
urzagdzenia znajdujgce sie na placu budowy, przez caty okres realizacji budowy,
Porazenie prgdem elektrycznym- wystepuje w czasie catego okresu realizacji budowy
W czasie postugiwania sie elektronarzedziami oraz w czasie obstugi maszyn i
urzadzen napedzanych energig elektryczna,

Najechanie przez pojazdy w ruchu drogowym-wystepuje w czasie catego okresu

prowadzenia robot

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystgpieniem do prowadzenia robo6t budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych

nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow w sposéb zgodny z przepisami dotyczgcymi

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych. Instruktaz powinien

okreslic:

Zasady postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia,

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen

Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby.

Przewidywane srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom:

Wydzielanie i oznakowanie miejsc niebezpiecznych: strefy pracy maszyn i urzadzen,

miejsc robot wykonywanych w obrebie jezdni, po ktérych odbywa sie ruch drogowy



Kontrola stanu oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczen placu
budowy

Zapewnienie fgcznosci na placu budowy umozliwiajgcej szybkie wezwanie pogotowia
medycznego, strazy pozarnej, pogotowia gazowego itp.

Zapewnienie ewakuacji osob, ktore uleghg ewentualnym wypadkom podczas pracy

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji technicznej oraz
uzgodnieniach i opiniach.

Uwagi koncowe:

Roboty nalezy oznakowa¢ zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.

W pomiarach wysokosciowych nalezy nawigzac¢ sie do lokalnych rzednych.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z zadami BHP.

Roboty zabezpieczyé zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003 r.).

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Piasecki
KUP/0117/PWOD/11



Wspotrzedne punktow giéwnych trasy

Przebudowa drogi wewnetrznej, zlokalizowanej na dz. nr 153 w m.
Jacewo gmina Inowrociaw
(ul. Bursztynowa).

ZA1.0OM TYP WSPOLRZEDNE: X (N) Y (E)
A 5851312, 950 6519403,890
B 5851546,200 6519475, 600

Przebudowa drogi wewnetrznej, zlokalizowanej na dz. nr 153 w m.
Jacewo gmina Inowroctaw
(ul. Bursztynowa).

ELEMENT oD DO

Prosta 0+000, 00 0+244,02  L=244,02m



