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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 6781/BR/ZTI1/2022
z dnia: 2022-08-26

Zadanie: Przebudowa drogi wewnetrznej.
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowoéc: Jacewo (gm. Inowroctaw)

Adres:  ul. Bursztynowa dz. nr 153.

Projektant: Andrzej Piasecki, upr. nr: KUP/0117/PWOD/11

Inwestor:  Gmina Inowroctaw ul. Krélowej Jadwigi 43 88-100 Inowroctaw

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.
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Warunki uzgodnienia

1. Rozpoczecie robdt nalezy zgtosi¢ pisemnie, w siedzibie Gazowni w Inowroctawiu ul. Ks.
Piotra Wawrzyniaka 39 (tel. nr 52 356 58 21), nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym
terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace
i niezwiocznie powiadomi¢ Gazownie w Inowroctawiu.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usunaé
wiasnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi
odpowiedzialnos¢ z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke
Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy. O uszkodzeniu sieci
gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr
992.

4. Istniejgce czynne sieci gazowe naniesiono orientacyjnie - szczegbtowy przebieg trasy
nalezy uzyskac na podstawie przekopéw kontrolnych.

5. Zachowac¢ wymagane Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie /Dz. U. z 2013 r. Poz. 640/, odlegtosci w pionie i poziomie od czynnych
i projektowanych sieci gazowych.

6. W miejscach dla ktérych wyzej wymienione rozporzadzenie oraz przepisy dotyczace
warunkéw technicznych dla innych obiektéw budowlanych nie okreslaja wymaganego
przykrycia sieci gazowej, nalezy zachowac przykrycie nie mniejsze niz 0,8 m i nie
wigksze niz 1,2 m. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Polskg Spétka
Gazownictwa z 0.0., Odziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy, dopuszcza sie przykrycie
gazociggu wieksze niz 1,2 m.

7. W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ systemem recznym,
nie sktadowac¢ mas ziemi i materiatow, nie pracowac sprzetem ciezkim.

8. Nad siecig gazowg w pasie 2 m /1 m w kaida strone/ nie stosowaé nawierzchni
betonowej zbrojonej.

9. Wopusty uliczne nalezy lokalizowaé w odlegtoéci min. 0,5 m od sieci gazowej.

10. Krawezniki nalezy lokalizowaé w odlegtosci min. 0,5 m. od sieci gazowej. W przypadku
koniecznosci lokalizacji na trasie gazociggu, krawezniki nalezy montowac¢ na fawie
ttuczniowej z wytaczeniem odcinkéw, na ktdrych wystepuje armatura gazowa typu
zasuwy, kurki.

11. Dokonac¢ regulacji skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu.

12. Kolizje z sieciami gazowymi nalezy rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego
lub inwestorskiego w oparciu o obowigzujgce normy i przed zasypaniem zgtosic
powyzsze do sprawdzenia i odbioru technicznego u dostawcy gazu.

13. Jezeli zakres przedmiotowej inwestycji wymusi przebudowe istniejacej sieci gazowej
/np. zmiana niwelety terenu, nie zachowanie przykrycia gazociggu/ to nalezy wystapic



