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Wymiana hydrantu na wbudowany w nawierzchnię.

Istniejący wpust do wymiany
i regulacji sytuacyjno-wysokościowej.
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Istniejąca lampa oświetleniowa
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Istniejąca nawierz. jezdni z betonu asfaltowego do wzmocnienia

Pasy zieleni

Obiekt

Tytuł 
opracowania:

 branża 
drogowa

mgr i
KUP/0117/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności drogowej

uprawnienia budowlane numer

Zakład Inżynierii Komunikacyjnej
Andrzej Piasecki

ul. Kopernika 5/71, 88-100 Inowrocław

Podpis
Projektant

Skala: Faza: Data: Nr rys.:

Rysunek sporządzony na kopi mapy do celów projektowych 
opracowanej w technologii numerycznej 

 na podstawie pierworysu mapy zasadniczej
wykonanej w ramach robót geodezyjnych i przyjętej do zasobu.  

Potwierdzam 
zgodność  kopii mapy do celów projektowych z oryginałem

zgodnie z §8 ust.1 rozporządzenia 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. z 2012r. poz. 462 z późń. zm.) 

         

 

Projektant
(Branża drogowa)

i
K

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalnoœci drogowej

Działki objete inwestycją

Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej

Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego

Nawierzchnia chodników

Zatoka autobusowa

Pobocza z kruszywa łamanego

Opornik betonowy 12x25cm

Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm

Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm

Obrzeże betonowe 8x30cm

Poręcz ochronna rurowa

Plac postojowy

Rozbiórka istniejących nawierzchni

B

A

Brzoza brodawkowata- 8 szt.

Jesion wyniosły - 6 szt.

Nasadzenia drzew

Drzewa do wycinki
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