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3. CZESC PRAWNA



ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Inowroctaw, 06.03.2025 r.
Rejon Dystrybucji Inowroclaw

ul. Szymborska 32

88-104 Inowroctaw

tel. 52313 24 10
11544/2025/0D1/ZR2

Gmina Inowroclaw
ul. Krélowej Jadwigi 43

88-100 Inowroclaw

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

o$wietlenie drogowe, Jacewo, ul.Bursztynowa, dz. nr 153
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przytaczeniowa 3 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zlacze kablowo-pomiarowe 0,4 kV typu ZK1b+2TL (zasilanie ze stacji "Rogowa", pole nr 3)

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECL:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
przylacze istniejgce

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
dostosowa¢é urzgdzenia w sieci do zwigkszonego poboru mocy

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego:
wybudowa¢ zalicznikowa wewnetrzna lini¢ zasilajaca, ktérej typ i przekréj dobra¢ do potrzeb

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRY CZNEJ:
zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym-pomiarowym, w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci i instalacji.

IV. MIEJISCE ZAINSTALOWANIA UKELADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo-pomiarowe umieszczone przy granicy dzialki nr 28/3 (z dostgpem od strony drogi - dz. nr
153)

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
jednofazowy licznik energii czynnej

VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 16A w zlaczu kablowo-pomiarowym
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VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEIJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Sie¢ niskiego napi¢cia ENEA Operator sp. z o.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowaé odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKELOCEN
ELEKTRYCZNYCH:
Przytaczone do sieci odbiorniki nie mogg wprowadza¢ zakidcen o parametrach wyzszych niz dopuszczalne
okreslone w Rozp. M.G. z 04.05.2007 r. (Dz. U. Nr 93 z 2007 r., poz. 623).

X. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZAL ACZENIU (dla podmiotéw dotyczacych 11 i III gr przylaczeniowej)

XI. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacj¢ wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywotywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odporno$é na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkdw przylaczenia stanowi¢ bgdzie podstawe do zawarcia
w umowie o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej
i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych uj¢tych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzenn ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktére sa
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dotaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnos$ci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorg¢czenia.

Rozdzielnik:
adresat x 1
a/a x1

11544/2025/0D1/ZR2 UWLZ JG Strona 2



Gdansk, dnia 30 czerwea 2017 1.

sygn. akt. 246/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (L. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r,, poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Radoslaw Krzysztof Omyla
magister inZynier elektrotechniki
urodzony dnia 15.02.1988 r. w Toruniu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0173/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Radoslaw Krzysztof Omyla upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.

z 2016 r., poz. 290 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sicci trakcyjnej, sieci
trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okregowej lzby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;:

Otrzymujg:

1.Pan Radoslaw Krzysztof Omyla
ul.Goralska 71A/6,80-292 Gdarisk
2.0kr¢gowa Rada Izhy

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-SE8-42Z-GYH *

Pan Radostaw Krzysztof Omyta o numerze ewidencyjnym POM/IE/0319/17

adres zamieszkania ul. Jana Marcina Szancera 19, 88-100 Inowroctaw

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-09-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-13 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34.3.d Prawa Budowlanego os$wiadczam, ze projekt
budowlany na Przebudowa drogi gminnej poprzez budowe o$wietlenia przejs¢ dla
pieszych na skrzyzowaniu ul. Bursztynowej i Swierkowej w Jacewie na dz. nr
153, 92/1 obrgb Jacewo [0012], zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z

ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu:

Przebudowa drogi gminnej poprzez budowe oswietlenia przej$¢ dla pieszych na skrzyzowaniu
ul. Bursztynowej i Swierkowej w Jacewie

dz. 153, 92/1 obrgb Jacewo [0012]

Inwestor:

Gmina Inowroctaw
Krolowej Jadwigi 43
88-100 Inowroctaw

Projektant:
mgr inz. Radostaw Omyta



1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji
poszczegolnych obiektdw.

Projekt obejmuje budowe swiattowodu w nastepujgcej kolejnosci:

= Wykonanie wykopdéw
= Utozenie kabli
= Montaz stupéw oswietleniowych

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
= Siec elektroenergetyczna nn 0,4kV

3. Elementy zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Obiekty wyszczegdlnione w p. 2

4. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujagcych podczas realizaciji
robét budowlanych , okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

» Porazenie pradem elektrycznym o napieciu 0,4kV w trakcie
przygotowywania miejsca pracy, likwidacji miejsca pracy, ewentualnym
przecieciu kabli znajdujgcych sie w rejonie prowadzonych wykopdw,

=  Wpadniecie do wykopu kablowego w trakcie wykonywania wykopdéw
oraz uktadania kabla

= Przygniecenie stopy, drgania mechaniczne i hatas podczas
zageszczania gruntu stopg wibracyjna.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych
stosownie do rodzaju zagrozenia

» Wykopy zabezpieczyé poprzez wykonanie balustrady z tasmy z
tworzywa sztucznego na wysokosci 1,1m i w odlegtosci 1m od krawedzi
wykopu.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, niebezpiecznych
tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

» przed rozpoczeciem robot kierownik roboét jest zobowigzany przeszkoli¢
wszystkich pracownikow zatrudnionych na budowie w zakresie BHP z
uwzglednieniem specyfiki wykonywanych prac,

= kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy Kkierujgcy zespotem jest
zobowigzany przeprowadzi¢ szczegdétowe pouczenie pisemne
wszystkich pracownikdw zatrudnionych przy pracach szczegdinie
niebezpiecznych, prowadzonych przez obiektach wymienionych w p.3.

» w trakcie wystepowania zagrozen (np. pojawienia sie napiecia w
miejscu pracy, wystgpienie pozaru, natrafienie na nieznany kabel,
niewypat) nalezy prace przerwaé, a zagrozenie zgtosi¢ kierownikowi
robét; ponownie do prac mozna przystgpi¢ po usunieciu zagrozenia



w przypadku, gdy powstrzymanie od wykonywania prac nie zapewni
pracownikom bezpieczenhstwa, nalezy opusci¢ miejsce pracy, ostrzec
pozostatych pracownikow, rejon prac zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
dostepu 0so6b postronnych

zaistnialy wypadek przy pracy zgtosi¢ bezposredniemu przetozonemu,
a poszkodowanemu zapewni¢ pomoc medyczng

pracownikéw zatrudnionych na budowie wyposazy¢é w apteczke
pierwszej pomocy

w przypadku pracy w poblizu poruszajgcych sie srodkow transportu
drogowego pracownicy powinni by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze.

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualne;,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

stosowac ochronniki stuchu i rekawice antywibracyjne przy obstudze
stopy wibracyjnej,

stosowac indywidualny sprzet ochrony osobistej chronigcy przed
upadkiem z wysokosci

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Do sprawowania nadzoru nalezy wyznaczy¢ imiennie osobe posiadajgcg
odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen

a) srodki organizacyjne:

wykonywanie prac przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje,

zapewnienie bezposredniego nadzoru przy pracach wykonywanych w
warunkach szczegdlnie niebezpiecznych,

przeszkolenie pracownikéw zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie objetym robotami

b) Srodki techniczne

Srodki wymienione w p 6a, a ponadto:
dla prac wykonywanych w poblizu urzadzen znajdujgcych sie pod napieciem :

wytaczenie urzgdzenia spod napiecia

zabezpieczenie sie przed przypadkowym (pomytkowym) podaniem
napiecia poprzez zatozenie blokad fgcznikow, sygnalizowanie
tacznikow tablicami ostrzegawczymi o tresci ,nie wigczac!” lub
zabezpieczenie miejsca zainstalowania tgcznikéw przed dostepem
0s6b postronnych

zabezpieczenie sie przed skutkami nieprzewidzianego podania
napiecia poprzez zatozenie uziemiaczy ochronnych,



dla robot ziemnych:

= wykonywanie robét na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzgdzen podziemnych mogacych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robot

= wykonywanie robd6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, powinno by¢
poprzedzone okresSleniem przez kierownika robo6t bezpiecznej
odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane i sposobu wykonywania
tych robot

= jezeli wykop kablowy osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1m od poziomu
terenu, to nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu

= skladowanie urobku, materiatdw wyrobu jest zabronione w strefie klina
naturalnego odtamu gruntu, sktadowaé¢ min 1m od za klinem

= ruch srodkdéw transportu w poblizu wykopu powinien odbywac sie poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu

» w czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do
tworzenia sie nawiséw gruntu

= przestrzegaC ustalen wynikajgcych z instrukcji obstugi urzgdzen
technicznych.

= przy wykonywaniu wykopu sprzetem mechanicznym pracownicy
powinni znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci od niego.



4. CZESC TECHNICZNA



41.0PIS TECHNICZNY

4.1.1. Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany na podstawie:
e umowy zawartej z inwestorem,
danych zebranych przez projektanta w terenie,
mapy geodezyjnej w skali 1:500,
warunki przytaczenia nr 11544/2025/0D1/ZR2
danych z ksigg wieczystych,
przepisow techniczno-budowlanych 1 aktéw normatywnych.

4.1.2. ZaKkres opracowania

Projekt obejmuje przebudowe drogi gminnej poprzez budowe oswietlenia
przej$¢ dla pieszych na skrzyzowaniu ul. Bursztynowej 1 Swierkowej w Jacewie

4.1.3. Przylacze kablowe

Lini¢ kablowa zasilajaca stupy os$wietleniowe nalezy wykona¢ kablem
ziemnym YAKY 4x25 od szafy o§wietleniowej wg trasy przedstawionej na mapie
sytuacyjnej terenu (rys. nr E-01) w wykopie na glgbokosci 0,7 m na 0,1 m
podsypce z piasku. Szafe oswietleniowej nalezy zasili¢ od zlacza kablowo
pomiarowego umieszczonego przy granicy dziatki nr 28/3. Kabel nalezy przykry¢
warstwa piasku o grubosci 0,1 m 1 rodzimym gruntem o grubosci 0,25 m.
Nastepnie nalezy ulozy¢ w wykopie na catej dlugosci taSme ostrzegawcza o
szeroko$ci 300 mm 1 grubosci minimum 0,5 mm. Wykop zasypac ubijajac ziemi¢
warstwami. Kabel pod wjazdami oraz pod chodnikami zabezpieczy¢ rurg
ostonowg D110. Przejscia przez drogi wykona¢ metodg bezrozkopowa.

Wykona¢ uziemienie dla stupa oswietleniowego oraz szafy o§wietleniowe;.
Oporno$¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 10€.

Prace montazowe wykonywa¢é zgodnie z norma N SEP-E -0004.

4.1.4. Slupyv i oprawy oswietleniowe

W zakresie ponizszego opracowania zaprojektowano stupy oswietleniowe
o wysokosci 6m. Stupy montowac¢ na fundamencie prefabrykowanym. Na stupie
nalezy zamontowac oprawe oswietleniowa LED 60W (lub rownowazng) z optyka
na do$wietlenia przejscia dla pieszych na wysiggniku 1m. Oprawe nalezy zasili¢
przewodem YDY 3x1,5 oraz zabezpieczy¢ wktadka topikowa 10A. Wykonaé
numeracj¢ stupow.



4.1.5. Uwagi koncowe

e (Cato$¢ prac wykonaé¢ nalezy zgodnie z prawem budowlanym, aktualnymi
normami i1 zarzadzeniami w porozumieniu z wykonawcami pozostatych branz
techniczng oraz z obowigzujacymi przepisami, normami oraz z zachowaniem
zasad BHP;

e przed przystgpieniem do robdt zglosi¢, z wymaganym wyprzedzeniem,
odpowiednim instytucjom i1 gestorom sieci rozpoczecie robot budowlanych;

e Podstawowe materiaty musza posiada¢ aprobaty techniczne, $wiadectwo
jakosci, deklaracje zgodnosci CE i1 dopuszczenia do stosowania wydane przez
wlasciwe jednostki certyfikujace oraz karty gwarancyjne;

e Wykona¢ wytyczenie 1 inwentaryzacje geodezyjng proj. sieci kablowych oraz
innego uzbrojenia wymagajgcego inwentaryzacji w Terenowym Wydziale
Geodezji 1 Kartografii;

o W trakcie robot wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z inwestorem 1i
projektantem istotnych odstepstw od projektu oraz zmian mogacych powstac
przed wykonaniem prac;

e Po zakonczeniu prac dostarczy¢ inwestorowi projekt powykonawczy oraz
o$wiadczenie kierownika robot elektrycznych o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacjg 1 obowigzujacymi przepisami oraz odpowiednie protokoty;



42.0BLICZENIA TECHNICZNE

4.2.1. Dane do obliczen

e moc szczytowa Ps - 1000 W
o dlugos¢ - 80 m
 nap. zasilania - 400 V
e WSp. mocy - 0,96
4.2.2. Prad obliczeniowy szczytowy

Ps 1000

1,54

Is = = =
\/§*U*cosgo \/§*400*0,96

IZkabla = 1204 > Is = 1,5A
Dobrano kabel YAKY 4x25

4.2.3. Sprawdzenie kabla na spadek napiecia

10° * P/
. - A , = —
Spadek napiecia U, S U2

dla przylacza kablowego - AUy, = 0,18 < AU%dop
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proj. kabel YAKY 4x25 + FeZn 25x4
rura ostonowa w wykopie otwartym

za wyjgtkiem opisanych jako przewiert

Inwestor: Gmina Inowroctaw, Krolowe/ Jocwigi 43, 88~ 100 Inowroclaw

i

Inwestycja: |Przebudowa drogi gminnej poprzez budowe oswietlenia przejs¢ dio pieszych na skrzyzowaniu ul. Burszlynowey i Swierkowey w Jacewie

92 mul Adres: obreb Jacewo [0012] dz. nr 153 92/1

ELSZAD PROJEKT
FADOSLAW OMYLA

Jana Marcina Szancera 19
88-100 Inowroctaw

Stanowisko: | Tytut, Imie i Nazwisko. Nr upraw. SPECJALNOSC: PODPIS
i . instalacje i sieci
PROJEKTOWAL:{mgr inz. Radostow Omyta|POM/0173/PWBE/17 elektroenergetyczne

Projekt zagospodarowania terenu

DATA:

16.03.2025

SKALA RYSUNKU

1:500

NUMER RYSUNKU

E-01
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TL WP nr
11544/2025/001/2R2

proj. YAKY 4x25
+ FeZn 25x4

Proj. Szafka sterujqca

B 10A

N

Zegar astr.

B 16A
3P

B 10A B 10A
m 1P ” 1P

B 10A
mm 1P

PE/PEN

Zaxss

N

L=23/29m

[—%

proj. proj. proj. proj.

R<=10Q R<=10Q R<=10Q R<=10Q
proj. YAKY 4x25 proj. YAKY 4x25 proj. YAKY 4x25 proj. YAKY 4x25
+ FeZn 25x4 + FeZn 25x4 + FeZn 25x4 + FeZn 25x4
_ L=16/24m “ [=15/25m “ [=23/33m [=14/24m
Inwestor: | Gming lnowroctaw, Krdlowey Jadwigi 43, 88~100 howroclaw
Inwestycja: |Przebudowa drogi gminnej paprzez budowe oswietlenia przejsc dla pieszych na skrzyzowaniy ul. Burszlynowej i Swierkowej w Jacewie
Adres: obreb Jacewo [0012] dz. nr 155 92/1
Stanowisko: | Tytut, Imie i Nazwisko. Nr upraw. SPECJALNOSC: PODPIS
ELSZAD PROJEKT PROJEKTOWAL:|mgr inz. Radostaw OmylaPOM/0173/PWBE/17 _m_wﬁmm_w«_@mvwma
FADOSLAW OMYLA
Jana Marcina Szancera 19
86-100 Inowroclaw
DATA: SKALA RYSUNKU | NUMER RYSUNKU
Schemat zasilania 16.03.2025 F—(0?




PN WD =

9.
10.

13.

14.Inne drobne materiaty

5.ZESTAWIENIE MATERIALOW

Kabel YAKY 4x25

Folia ostrzegawcza

Szafa o$wietleniowa

Stup oswietleniowy CC 6m

Wysiegnik 1m, kat nachylenia 5°

Fundament 100/30

Oprawa LED 60W z optyka na przejscia dla pieszych
Tasma FeZn 25x4

Komplet IZK

Przewdd YDY 3x1,5
11.Rura ochronna 110 mm 750N niebieska
12.Rura ochronna 110 mm 750N niebieska (przewiert)

Piasek

135m
91 m

1 kpl

4 szt

4 szt

4 szt

4 szt
135m
4 kpl
24m
25m
20m
10,92m?
wg potrzeb



