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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CzeS¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
Projektowany inwestycja dotyczy budynku szkolnego, kategoria obiektu budowlanego IX

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego:

Przedmiotem inwestycji Adaptacja pomieszczenia na sale lekcy jng w budynku Szkoty
Podstawowej w Nowym Belecinie, Inwestycja wymaga przebudowy ze zmiang sposobu
uzytkowania wybranych pomieszczen.

Program uzytkowy i zestawienie powierzchni pomieszczen przewidzianych do zmiany

sposobu uzytkowania:
" -
Lp. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powuer'zcl.'mla L)
netto (uzytkowa)
Parter
Stan istniejacy:
L.11 [istniejace WC meskie ptytki ceramiczne 11,78
1.15 |istniejace pomieszczenie ptytki ceramiczne 7,56
higienistki
1.16 | Istniejacy magazyn sprzetu ptytki ceramiczne 33,64
Razem stan istniejacy 52,98
1.11 [Projektowane pomieszczenie ptytki gresowe 11,78
higienistki
1.15 |Projektowana sala dydaktyczna Wyktadzina przemystowa 41,94
Razem stan projektowany b3,72

3. Uktad przestrzenny, forma architektoniczna, wyglad zewnetrzny,
charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewaci:

3.1 Uktad przestrzenny

Nie przewiduje sie zmian w uktadzie przestrzennym budynku.

3.2 Forma architektoniczna

Nie przewiduje sie zmian formy architektonicznej budynku.

3.3 Wyglad zewnetrzny:
Stan istniejacy: budynek murowany otynkowany.

3.4 Wyroby wykohczeniowe zastosowane w elewacjach i kolorystyka:

a) tynki i oktadziny:

- cokdt budynku: istniejacy tynk zywiczny - kolor brazowy nie przewiduje sie zmian,

- lico Scian: tynk cienkowarstwowy - kolor zéHy pastelowy - nie przewiduje sig zmian,

b) stolarka zewnetrzna:
- typowa - stolarka okienna PCV istniejaca i projektowana - kolor biaty

c) dach:
- stropodach ptaski - nie przewiduje sie zmian
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3.5 Sposéb dostosowania do warunkéw wynikajacych z ustale prawa miejscowego

Obszar inwestycji lezy na terenie, gdzie obowiqzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego zawarty w Uchwale Nr XXXI/150/02 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19
wrzesnia 2002 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Stary Belecin, Nowy Belecin, Karchowo. Teren inwestycji znajduje sie czeSciowo w obszarze
oznaczonym symbolem ,MU" o przeznaczeniu pod tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz w funkcji uzupemiajacej miedzy innymi pod ustugi w zakresie zadan
publicznych, oraz symbolem ,US" - boisko sportowe przy szkole.

W/w Uchwata stanowi podstawe prawng i merytoryczna do sporzadzenia projektu
architektoniczno-budowlanego.

Projektowany budynek spetnia w catosci ustalenia zawarte w/w Uchwale.

4. Charakterystyczne parametry catego budynku

Lp. |wskaznik ilos¢ [j.m.]

stan istniejacy catos¢ po realizacji
a) | kubatura 8897 [m?] 8897 [m?]
b) | powierzchnia zabudowy 1380,61 [m?] 1380,61 [m?]
powierzchnia uzytkowa 1566,94 [m?] 1567,68 [m?]
powierzchnia catkowita 1380,61 [m?] 1380,61 [m?]
c) | dtugosé 73,84 [m] 73,84 [m]
szerokoséé 32,89 [m] 32,89 [m]
wysokos¢ budynku 717 [m] 717 [m]

liczba kondygnacji 2 2

5. Opinia geotechniczna, informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego:

5.1 Kategoria geotechniczna obiektu
Inwestycja nie zmienia kategorii geotechnicznej obiektu

5.2 Warunki posadowienia i lokalizacji budynku:
- Bez zmian.

6. Liczba lokali mieszkaniowych i uzytkowych budynku
nie dotyczy

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
hie dotyczy

8. Opis warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego  budownictwa  wielorodzinnego  przez  osoby
niepetnosprawne:

Obiekt nalezy do budynkéw, dla ktérych nalezy zapewni¢ dostep oséb niepetnosprawnych.
Spadki na dojéciach do budynku, wysokosci na progach, nie przekraczaja normatyw i pozwalaja
na dostep 0séb niepemosprawnych poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich. Szerokosci drzwi
oraz wyposazenie i wielkodci sanitariatéw zostaly normatywnie przystosowane dla oséb
niepeosprawnych. Inwestycja nie wymaga wprowadzania zmian.
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9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a)  zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloci, jakosci i sposobu odprowadzania éciekéw

- nie dotyczy

b) emisji zanieczyszczer gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych,

- bez zmian

c) rodzaju i ilodci wytwarzanych odpadéw:

- bez zmian

d) wiadciwodci akustycznych oraz emisji drgah, a takie promieniowania, w szczegélnodci
Jjonizujacego, pola elektro-magnetycznego i innych zaktécen:

- przedmiotowy budynek szkolny z wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie
wymaga stosowania dodatkowych $rodkéw zaradczych - poziom hatasu nie powinien
przekraczaé podczas zajeé 40 [dB], krétkotrwale podczas przerw moze osiagnaé nawet
85 [dB], - inwestycja nie zwigkszy emisji hatasu,

- budynek nie emituje wibracji i promieniowania oraz innych zaktdcen,

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne:

- budynek z uwagi na matq wysoko3é nie powoduje wiekszego zacienienia otoczenia,

- obiekt nie wprowadza zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wéd powierzchniowych i podziemnych,

- charakter uzytkowania obiektu pozwala na biologicznie czynny charakter terenu dziatki poza

powierzchniq zabudowana, i utwardzonych taraséw, doj$é i dojazdéw do budynku.

Zastosowane rozwiqzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajq lub eliminujq
wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane
i nie powoduja zwiekszenia w stosunku do stanu istniejacego.

10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto: wg projektowanej charakterystyki energetyczne|
budynku:

Przedmiotowa inwestycja ma $ladowy wptyw na charakterystyke energetyczng obiektu -
odstapiono od sporzadzania nowe;.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwoéci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej:

W przedmiotowym budynku instalacja centralnego ogrzewania wyposazona zostata w
urzadzenia, ktére automatycznie reguluja temperature w poszczegdlnych pomieszczeniach lub
strefach.

12.Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem:

12.1 Opis wyposazenia budowlano- instalacy jnego:

Wyposazenie instalacyjno-budowlane zaprojektowane zostato przy zatozeniu, ze teren pod
budowe jest uzbrojony zgodnie z opracowaniami zawartymi w projekcie technicznym.

Projekt architektoniczno-budowlany: Adaptacja pomieszczenia na sale lekeyjna, SP w Nowym Belecinie, dziatka nr ewid 292/3
Jednostka projektowa PUH Piramida Alina Kozica, Stary Belecin 7, 64-120 Krzemieniewo
www.piramida-pro jekty.pl, adres e-mail biuro@piramida-projekty.pl, tel. 601 21 53 53 Strona - 5-




a) instalacja wodociqgowa
- budynek wyposazony jest w instalacje wodociagowa,

b) instalacja kanalizacy jna
- budynek wyposazony jest w instalacje kanalizacyjna,

c) ogrzewanie:
- wbudynku istnieje instalacja centralnego ogrzewania.

d) Wentylacja:
- w budynku istnieje wentylacja naturalna grawitacyjna

e) instalacja elektryczna:
- w budynku istnieje instalacja centralnego ogrzewania.

f)  piorunochronowa:
- budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa,

g) Instalacje teletechniczne:
- w budynku istniejq instalacje teleinformatyczne (sieé LAN, sie¢ Wi-Fi, telefoniczna)

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej:

a) Ogélna charakterystyka obiektu:
Przedmiotowa inwestycja znajduje w wydzielonej strefie pozarowe;|
- powierzchnia wewnetrzna catego budynku wynosi 1567 ,68 [m?],
- wysokos¢ budynku 8,05 m< 12m - zaliczony do grupy wysokosci: niskich (N),
- liczba kondygnacji - nhadziemne 1.

b) Charakterystyka zagrozenia pozarowego:
W budynku nie bedq sktadowane i uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo.
c) Klasyfikacja pozarowa:
Budynek szkolny nie przekracza normatywnych odlegtodci wymaganych przepisami ppoz.
- odlegtos¢ od granic dziatki $cian bez otworéw > 3,0, $cian z otworami > 4,0m
- odlegtosci od innych budynkéw > 8,0
d) kategoria zagrozenia ludzi:
budynek zakwalifikowano jako ZL I powyzej 50 osdéb
e) podziat na strefy pozarowe:
- Budynek podzielony zostat na strefy pozarowe -
- Inwestycja hie zmienia wielkoSci strefy i dotyczy wybranych pomieszczen w strefie o
powierzchni wynosi 829,23 [m?],

Inwestycija nie zmienia wielkodci stref pozarowych. Powierzchnie stref pozarowych w
przedmiotowym budynku nie przekraczajg okresélonych w przepisach techniczno budowlanych.

f) Gestosé obcigzenia ogniowego:
Przewidywana gestodci obciqzenia ogniowego w budynku nie przekroczy 500 MJ/m?
[Qd<500MT/m?].

g) Odporno$é pozarowa i stopien rozprzestrzeniania sie ognia przez przegrody budowlane:
Budynek wykonany w klasie odpornodci pozarowej B, z zastosowaniem elementéw nie
rozprzestrzeniajacych ognia '‘NRO' o nastepujacych klasach odpornoéci ogniowej:

- Gtéwna konstrukcja : R120

- Konstrukcja dachu: R30

- strop: REI30

- Sciana zewnetrzna: EI60

- Sciana wewnetrzna: EI30

- Przekrycie dachu: RE30
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h) Wystepowanie materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem:
W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatéw wybuchowych, nie wystepuja takze
pomieszczenia i strefy zewnetrzne zagrozone wybuchem.

i) Warunki i strategia ewakuacji ludzi:

- Wyjcia z pomieszczen na drogi ewakuacy jne zamykane drzwiami.

- Skrzydta drzwiowe po otwarciu nie ograniczaja wymaganej szerokoici korytarza, jako
poziomej drogi ewakuacyjne;.

- Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi co najmniej 1,4m. Wysokosé drogi
ewakuacyjnej wynosi minimum 2,2 m. Dlugodé przejsé ewakuacyjnych nie przekracza
dopuszczalnej 40m - przejscia nie prowadza przez wiecej niz 3 pomieszczenia. I.

- Szeroko$¢ drzwi stanowiacych wyjécia z pomieszczer na drogi komunikacji ogélnej wynosza
minimum 0,9 m,

- Wyjscia z drég komunikacji ogélnej (korytarze, wiatrotapy) - na zewnatrz budynku maja
szerokos¢ 2m > od wymaganej 1,0 m z zachowaniem skrzydta nieblokowanego o szerokosci
1,0m > od wymaganej 0,9 m w dwietle odcieznicy.

- Ewakuacja po wyjsciu z pomieszczen drogami komunikacji ogdlnej na zewnatrz budynku.

- Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen jest prawidtowe i nie wymaga zmian.

Inwestycija nie wymaga wprowadzania zmian w stosunku do stanu istniejgceqo

j) Dobdr urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji stuzacych bezpieczenstwu

pozarowemu:

- Przeciwpozarowy wytqcznik pradu. W celu odciecia podczas pozaru doptywu pradu do
wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwoddéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne, w poblizu gtéwnego wejscia zamontowany jest oznakowany
przeciwpozarowy wytacznik pradu.

- state urzadzenia gasdnicze wodne,

Budynek wyposazony w hydranty wewnetrzne dn25mm zasilane z sieci wodociagowej,

- system sygnalizacji pozarowej oraz dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO), a wiec i

urzadzenia wchodzace w ich skfad, nie sq wymagane,

- wyposazenie w gadnice: - 1 gadnica proszkowa typu ABC ha 100 m?,

k) Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych:

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na terenie jednostki osadniczej wyposazonej w
sie¢ wodociagowa z hydrantami. Wymagana ilod¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynoszaca 10 dm*/s zostanie zapewniona z hydrantéw zewnetrznych DN 80 (10 I/s).

Istniejace uzbrojenie terenu (hydranty na sieci wodociagowej na terenie przedmiotowe;
dziatki) jest wystarczajace dla zabezpieczenia przeciwpozarowego projektowanego budynku.

14. Uwagi koncowe

Niniejsze opracowanie wykonano w zakresie projektu architektoniczno-budowlanego. Dla
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego opracowany zostanie projekt techniczny bedacy
czesciq integralng dokumentacji. Szczegély i detale nalezy wykonaé wg odrebnego opracowania,
projektu wykonawczego lub w nadzorze autorskim.

Dokumentacja jest chroniona Ustawa o Prawie Autorskim, wszystkie zmiany zamienne
opracowania, wytacznie za zgodq autora opracowania, w ramach zleconego nadzoru autorskiego.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, wiedzq techniczng, instrukcjq i
aprobatq producenta oraz zasadami BHP.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia zawodowe.

W rejonie wykonywanych prac nalezy stosowaé wymagane technologie zabezpieczenia w
celu ochrony osdb trzecich.
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Nie wolno stosowaé materiatéw o gorszych parametrach nieopisanych w projekcie,
nieposiadajacych aprobat technicznych lub certyfikatéw zgodnoici z aprobatq technicznq
wyrobu.

Projekt architektoniczno - budowlany jest projektem nadrzednym, ewentualne niejasnosci
konsultowaé z projektantem.
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Oswiadczenia projektanta o sporzqdzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d.3 Prawo Budowlane o$wiadczam, ze:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY:

nazwa obiektu: BUDYNEK SZKOLNY

lokalizacja: gmina (jedn. ewid) Krzemieniewo

miejscowoéé (obszar ewid.) Nowy Belecin
nr dziatki 292/3
identyfikator dziatek ewidencyjnych 301301_2.0017.292/3

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne

sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

imie i nazwisko projektanta:  |mgr inz. Jakub RZEZNICZAK

zakres opracowania: zagospodarowanie terenu - architektura. konstrukcje
specjalnos¢: architektoniczna, upr. nr ewid. 1131/88/Lo
nr uprawnien budowlanych: konstrukcy jno-budowlana upr. nr ewid 362/82/Lo
Izba Budowlana: WOTIIB WKP/BO/4407/01/01

data opracowania:
5 marca 2025

Projekt architektoniczno-budowlany: Adaptacja pomieszczenia na sale lekey jna, SP w Nowym Belecinie, dziatka nr ewid 292/3
Jednostka projektowa PUH Piramida Alina Kozica, Stary Belecin 7, 64-120 Krzemieniewo
www.piramida-projekty.pl, adres e-mail biuro@piramida-projekty.pl, tel. 601 21 53 53 Strona - 9-
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Nazwa obiektu
budowlanego:

Budynek Szkolny
kategoria obiekfu IX

Tytut rys.:

Rzut pozio
plan syfuucym

projektant:
specjalnosc:

upr. nr ewid.:
Izba Budowlana:

mgr inz. Jakub
architektoniczna, upr. nr ewid.
konstrukcyjno-budowlana upr. nr ewid 36
WOIIB WKP/BO/4407/01

skala format:

1100 A3

Dafa: / [Nrrys
marzec 2025 IB-1
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projekfowane powiekszenie
wysokosci istniejacegookna
projekfowane powiekszenie
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nowoprojektowane okno -

“Elewacja 5-4 (pétnocna) Elewacja 4-3 (zachodnia)

nowoprojektowane okno

"Piramida” Alina Ko zica
64-120 Krzemieniewo Stary Belecin 7
JEd.meku PIRAMIPA 1ol 601 215 353, fax.(065) 536 62 75
pFOJekaWG: biuro@piramida-projekty.pl,
www.piramida-projekty.pl
: Nazwa obiektu Budynek Szkolny
budowlanego: kategoria obiektu IX

Elewacja 2-1 (wschodnia)

Tytut rys. ElEWUCJE/)

projektant:  |mgr inz. Jakub RZE

specjalnosc: architektoniczna, upr. nr ewid{ 1131/88/Lo
JISED upr. nr ewid konstrukcyjno-budowlana upr
Izba Budowlana WOIIB WKP/BO/4407/01
skala:  format: | Data: /4 ;
22.03.2025
1100 A3 marzec 2025 AB-3




