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strzelnica 2025 OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 STRZELNICA 0S A
1|KNR 4-06. |Regeneracja prostych elementéw o masie 125 kg tgcznie z demontazem |t
d.1]0402-03 i montazem- polegajacej na wymianie odcinka blachy zniszczonej przez
analogia pociski - grubos¢ blachy 10 mm- dolne elementy stalowe w przestonach
- pierwszych w osi A i- doliczy¢ wartos¢ materiafu do naprawy tych ele-
mentéw 9*1,5*0,05 blachy o grubosci 10mm
9*1,5*0,05*0,08 t 0,054
RAZEM 0,054
2|KNR 4-01.__|Miniowanie powierzchni metalowych petnych elementy metalowe dolne w|m?2
d.1|1212-03 przestonach
9*2,4*0,452 m?2 19,440
RAZEM 19,440
3[KNR-W 4- |Uzupelnienie i uszczelnienie cian drewnianych z bali o grubosci 50 mm m?2
d.1|01 0408-01 [tgczonych na péiwpust i impregnowana na kolor czarny obtozenie dol-
analogia nych czesci otworéw w przestonie nr 1
' 19*0,35*2,50 m?2 7.875
RAZEM 7.875
4IKNR 4-01_ |Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na m?2
d.1]0426-03 wpust lub pétwpust- rozebranie czesci przeston w celu wymiany zuzytych
desek w przeslonie | - szej (miejsca do wymiany zuzytych desek ustalic z
kierownikiem strzelnicy)
5,80*1,50+5,80*1,50+4,50*1,50 m2 24,150
RAZEM 24,150
5/KNR-W 4- |Uzupetnienie i uszczelnienie scian drewnianych z bali o grubo$ci 50 mm m?2
d.1|01 0408-01 |taczonych na pélwpust i impregnowana na kolor czarny ( impregnacja
analogia ogniochronna elementéw drewnianych preparatami do tego przeznaczo-
nymii) obtozenie przeston | i Il z tarcicy (zabrania sie stosowania tarcicy
LISCIASTEJ) - w celu zasypania $cian kruszywem dopuszcza sie czes-
ciowe rozebranie dachu, blachy trapezowej. Po uzupetnieniu $cian kru-
szywem nalezy blache dachowa na przesionie | w osi A zamocowac na
swoje miejsce.
5,80*1,50+5,80*1,50+4,50*1,50 m?2 24,150
: RAZEM 24,150
6/KNR-W 4- |Zasypanie wykopow kruszywem z przerzutem - jako zasypanie zwirem |m3
d.1/01 0105-01 |przestony- zwir z odzysku dotozy¢ 30% brakujgcego zwiru - pozostata
analogia niewykozystana czesc zwiru zlozyc na haldzie we wskazanym miejscu
(okoto 10 t) - w celu zasypania §cian kruszywem dopuszcza sie czescio-
we rozebranie dachu, blachy trapezowej. Po uzupeinieniu cian kruszy-
wem nalezy blache dachowa na przestonie | w osi A zamocowac ha swo-
je miejsce.
24,15*4,0*0,40 m3 38,640
RAZEM 38,640
7IKNR 4-01 _|Uzupelnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych, koszéw i okapow m?2
d.1|0530-02 : |z blachy ocynkowanej
5,80*1,20+5,80*1,20+4,50%1,20 m? 19,320
RAZEM 19,320
8|KNP2 0612-|Reczne przesiewanie kruszywa - jako przesianie ziemi w kulochwycje m3
d.1/01.02 0612- |gtéwnym osi A i dolnym przechwytywaczu osi A w celu odzyskania od-
01.02 ana- |famkéw stalowych doliczyc utylizacje odtamkow stalowych (pociskéw) -
logia podczas prac nalezy zwrécic szczegdlng uwage na mozliwos¢ wystepo-
wania niezidentyfikowanych a aktywnych przewodow elektrycznych , w
razie uszkodzenia jej wykonawca jest zobowiazany ja naprawic.
40*3,0*0,3+40*1,2*0,3 m3 50,400
RAZEM 50,400
9|KNR 2-01 |Zasypywanie przestrzeni za Scianami budowli sztucznych w nasypach ~ |m3
d.1|0504-01 kolejowych i drogowych przy uzyciu ubijakéw recznych - kat.gr.I-lil - na-
sypanie ziemi w kulochwycje gtéwnym osi A oraz uzupelinienie ziemi w
dolnych przechwytywaczach osi A
(40*3,0*0,25)+(40 *1,2*0,1) m3 34,800
RAZEM 34,800
10[KNR 2-21 _|Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na skarpach o nachy-|m3
d.1|0218-06 leniu ponad 1:2 osi A -doliczy¢ wartos¢ ziemi urodzajnej
40*3,0*0,05+40*1,2*0,1 m3 10,800
RAZEM 10,800
11]KNR 2-21°  |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez na- m2
d.1|0401-01 wozenia na kulochwycie gtéwnym, dolnych przechwytywaczach osi A,
oraz teren po robotach przy przestonach
40*3,0+40*2,0 m?2 200,000
RAZEM 200,000
12/KNR-W 4- |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i plyt metodg smarowania m?2
d.1]01 0628-03 |preparatami olejowymi- blaty na stanowiskach strzeleckich malowanie
obustronne drewnochronem - (preparat do malowania nie brudzgcy mun-
duréw wojskowych)
9*2,2*1,4"2 m? 55,440
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RAZEM 55,440
13 Zamontowanie katownikéw stalowych 60 mm x 60 mm L = 70 cm do po- |m
d.1|kalk. wiasna|stawy stojacej w stanowiskach strzeleckich z pomocg kotew stalowych,
. |miejsce montazu do ustalenia z kierownikiem strzelnicy ( wszystkie ele-
mety stalowe zabezpieczy¢ farba olejna)
(0,7+0,7)*5 m 7,000
RAZEM 7,000
14|KNR 4-01 |Wykonanie z bali struganych wymiarowych, nasyconych 50 mm na sta- |m2
d.1|0418-01 nowiska strzeleckie dolne blaty do postawy stojac -
0,7*1,22*5 m? 4,270
RAZEM 4,270
15 Regulacja i wypoziomowanie stanowisk do postawy klgczac poprzez de- |m
d.1|kalk. wiasna|montaz i ponowny montaz katownikéw po obu stronach $cian, ( stano-
wiska do postawy kleczac powinny byc tak wykonane aby nie byto kolizii
ze sktadaniem stupka do postawy klgczac - wysokosci montazu katow-
nikéw do ustalenia z kierownikiem strzelnicy ( wszystkie elemety stalowe
zabezpieczyé farba olejng antykorozyjna)
(2+2)'8 m 32,000
RAZEM 32,000
16|KNR 2-25 |Zadaszenia o konstrukcji prostej ostoniete z trzech stron $cianami - lekki |m2
d.1/0207-01 daszek jednospadowy mocowany do $ciany schronu podparty na stup-
analogia kach z krawedziaka 10 x 10 mm oparty na stopach betonowych za po-
mocy kotew stalowych z wykonanym deskowaniem z desek 25 mm kryty
papa termozgrzewalng 2x, wykonane obrobki blacharskie
2,50*4,50 m?2 11,250
; RAZEM 11,250
17|KNR-W 4- |Naprawa pokryé dachowych papg termozgrzewalna - obroébki z papy m?2
d.1|01 0519-04 |wierzchniego krycia- pokrycie wiefica na stanowiskach strzeleckich
(11,8+11,8+5,5+3,3+34+6,8)"0,33 m2 24,156
RAZEM 24,156
18|KNNR 2 Wrota przesuwne - jako wykonanie mechanizmu przesuwnego sktadaja- |kpl.
d.1|1303-02 cego sie z prowadnicy z ksztattownika U,( ksztattownik zamontowany za
kalk. wtasna|pomoca kotew do $ciany zelbetowej schronu) rolek z uchwytami, kotew
., |do mocowan, wszystkie elementy stalowe zabezpieczyc deskg 50 mm -
w celu utatwienia otwierania drzwi przesuwnych zamontowaé pochwyt z
preta fi 12/16 - ( mechanizm dostosowac do istniejacych blatéw znajduja-
cych sie przy schronach) - wszystkie elementy zabezpieczy¢ farbg anty-
korozyjn, wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ $rodkiem do tego
przeznaczonym w kolorze czarnym. (zamontowa¢ dzwi z odzysku ktére
stoja przy schronach)
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
2 STRZELNICA OS -B
19|KNR 4-06 |Regeneracja prostych elementéw o masie 125 kg tacznie z demontazem |t
d.2|0402-03 i montazem- polegajacej na wymianie odcinka blachy zniszczonej przez
analogia pociski - grubos¢ blachy 10 mm- dolne elementy stalowe w przestonach
- pierwszych w osi B i- doliczyé wartos¢ materiatu do naprawy tych ele-
mentéw 6*1,5*0,05 blachy o grubo$ci 10mm- oraz naprawa konstrukgji
stalowej podtrzymujgca odeskowanie pod oknami w pierwszej przestonie
6*1,5*0,05"0,08 0,036
RAZEM 0,036
20/KNR 4-01' |Miniowanie powierzchni metalowych peinych elementy metalowe dolnej |m2
d.2{1212-03 przestonie 1 i ceownika oraz elementu w |l przestonie
6*2,4*0,45*2+ (2,40*4,10+3,30"6)*0,8 m2 36,672
RAZEM 36,672
21|KNR-W 4- [Uzupetnienie i uszczelnienie $cian drewnianych z bali o grubos$ci 50 mm m2
d.2|01 0408-01 |tgczonych na poétwpust i impregnowana na kolor czarny oblozenie dol-
analogia  |nych czesci otworéw w przestonie nr 1
6*0,35"2,50 m?2 5,250
RAZEM 5,250
22|KNR 4-01. |Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na m2
d.2|0426-03 wpust lub péiwpust- rozebranie czgsci przesion w celu wymiany elemen-
téw stalowych przeslona | i ll-ga - uwzgledniono obicie deskg 50 mm
. |wszystkie elementy metalowe (ceownik)
20,7*2,2 +24*0,35+0,35*2,40*6+3,3*0,3"6 m2 64,920
RAZEM 64,920
23|KNR 4-04 |Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceownikéw nor- |szt.
d.2|0811-06 malnych o wysokosci 280-300 mm - wycinanie elementow stalowych w
analogia przestonie
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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24|KNR 4-06 |wymiana ceownika wraz z wymiang kontownika w drugiej przesfonie za- |t
d.2|0404-04 montowanego w gérnej czesci otworéw ceownik h= 300 mm x 100mm i

analogia Tw =10 mm ( katownik 50x50) doliczy¢ warto$¢ materiatu ceownik i ka-

townik

2,4"4*0,0462 t 0,444

RAZEM 0,444

25|KNR-W 4- |Uzupelnienie i uszczelnienie $cian drewnianych z bali o grubosci 50 mm |m?2
d.2|01 0408-01 [taczonych na péiwpust i impregnowana na kolor czarny obtozenie prze-
analogia ston 1 i 1l z tarcicy (zabrania sie stosowania tarcicy LISCIASTEJ) - w celu
zasypania $cian kruszywem dopuszcza sie czesciowe rozebranie dachu,
blachy trapezowej. Po uzupetnieniu cian kruszywem nalezy blache da-
chowa na przestonie | i [l w osi B zamocowac na swoje miejsce -
uwzgledniono obicie deskg 50 mm wszystkie elementy metalowe (ceow-
nik)

20,7*2,2 +24*0,35+0,35*2,40*6+3,3*0,30*6 m2 64,920
RAZEM 64,920

26|KNR-W 4- |Zasypanie wykop6w kruszywem z przerzutem - jako zasypanie zwirem m3
d.2|01 0105-01 |przesfony- zwir z odzysku dotozy¢ 30% brakujacego zwiru - pozostaia
analogia niewykozystana cze$c zwiru zlozyc na hatdzie we wskazanym miejscu
(okoto 10 t) - w celu zasypania scian kruszywem dopuszcza sie czescio-
we rozebranie dachu, blachy trapezowej. Po uzupetnieniu $cian kruszy-
wem nalezy blache dachowa na przestonie Il w osi B zamocowac na
swoje miejsce.

64,92"0,4 m3 25,968
RAZEM 25,968

27|KNR-W 4- |Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza desek i ptyt metoda smarowania  |m2
. d.2|01 0628-03 |preparatami olejowymi- blaty na stanowiskach strzeleckich malowane
obustronnie drewnochronem

6*2,2*1,4*2 m?2 36,960
|RAZEM 36,960

KNP2 0612-|Reczne przesiewanie kruszywa - jako przesianie ziemi w kulochwycje m3
01.02 0612- |gtéwnym osi B i dolnym przechwytywaczu w celu odzyskania odtamkow
01.02 ana- |stalowych doliczyc utylizacjg odtamkéw stalowych (pociskéw) - podczas
logia prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na mozliwo$é wystgpowania nie-
zidentyfikowanych aktywnych przewodow elektrycznych , w razie uszko-
dzenia wykonawca jest zobowiazany naprawi¢ wspomniany przewdéd.
30*3,0*0,3+30*1,2*0,3 m3 37,800

RAZEM | 37,800

N 0o

29|KNR 2-01 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach ~ [m3

d.2|0504-01 kolejowych i drogowych przy uzyciu ubijakéw recznych - kat.gr.I-ll - na-
i |sypanie ziemi w kulochwycje gidwnym osi B oraz uzupeinienie ziemi w

dolnych przechwytywaczach osi B

(30*3,0*0,25)+(30 *1,2*0,1) m3 26,100

RAZEM 26,100

30|KNR 2-21° |Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na skarpach o nachy-|m3
d.2|0218-06 leniu ponad 1:2 -doliczy¢ wartos¢ ziemi urodzajnej
30*3,0%0,05+30*1,0"0,05 m3 6,000 J

RAZEM 6,000

31]KNR 2-21 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll bez na- m?2
d.2|0401-01 wozenia na kulochwycie gtéwnym, dolnych przechwytywaczach, oraz te-
ren po robotach przy przestonach

30*3,0+30*2,0+600 m?2 750,000
RAZEM 750,000

32 Zamontowanie katownikéw stalowych 60 mm x 60 mm L=70cmdo po- |m
d.2|kalk. wiasna|stawy stojacej w stanowiskach strzeleckich z pomocag kotew stalowych,
miejsce montazu do ustalenia z kierownikiem strzelnicy ( wszystkie ele-
mety stalowe zabezpieczy¢ farba olejng)

(0,7+0,7)*6 m 8,400
RAZEM 8,400

33[KNR 4-01 |Wykonanie z bali struganych wymiarowych, nasyconych 50 mm na sta- m2
d.2|0418-01 = |nowiska strzeleckie dolne blaty do postawy stojac -
0.7*1,22*6 m?2 5,124
RAZEM 5,124

34 Regulacja i wypoziomowanie stanowisk do postawy klgczac poprzez de- |m
d.2|kalk. wiasna |montaz i ponowny montaz katownikéw po obu stronach $cian, ( stano-
wiska do postawy kleczac powinny byc tak wykonane aby nie bylo kolizii
ze skladaniem stupka do postawy kleczac - wysokosci montazu katow-
nikéw do ustalenia z kierownikiem strzelnicy ( wszystkie elemety stalowe
zabezpieczy¢ farba olejng antykorozyjng)

(2+2)'6 m 24,000
RAZEM 24,000
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35|KNR 2-25 |Zadaszenia o konstrukcji prostej ostoniete z trzech stron scianami - lekki |m2
d.2|0207-01 daszek jednospadowy mocowany do $ciany schronu podparty na stup-
analogia kach z krawedziaka 10 x 10 mm oparty na stopach betonowych za po-
moca kotew stalowych z wykonanym deskowaniem z desek 25 mm kryty
papg termozgrzewalng 2x, wykonane obrobki blacharskie
2,502,00 m?2 5,000
RAZEM 5,000
36|KNR 2-25 |Zadaszenia o konstrukcji proste] ostoniete z trzech stron $cianami - (jako |m2
d.2|0207-01 przedtuzenie daszku przy schronie nr 30) lekki daszek jednospadowy
analogia mocowany do $ciany schronu podparty na stupkach z krawedziaka 10 x
10 mm oparty na stopach betonowych za pomocg kotew stalowych z wy-
konanym deskowaniem z desek 25 mm kryty papa termozgrzewalng 2x,
wykonane obrobki blacharskie
2,50"2,00 m?2 5,000
RAZEM 5,000
37|[KNNR 2 Wrota przesuwne - jako wykonanie mechanizmu przesuwnego sktadaja- |kpl.
d.2|1303-02 cego sie z prowadnicy z ksztattownika U,( ksztattownik zamontowany za
kalk. wiasna |pomoca kotew do $ciany zelbetowej schronu) rolek z uchwytami, kotew
do mocowan, wszystkie elementy stalowe zabezpieczyc deskg 50 mm -
w celu utatwienia otwierania drzwi przesuwnych zamontowa¢ pochwyt z
preta fi 12/16 - ( mechanizm dostosowa¢ do istniejacych blatéw znajduja-
cych sie przy schronach) - wszystkie elementy zabezpieczy¢ farbg anty-
korozyjn, wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ $rodkiem do tego
przeznaczonym w Kolorze czarnym (zamontowaé dzwi z odzysku ktdre
stoja przy schronach)
kpl. 3,000
RAZEM 3,000
38|KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalna - obrébki z papy m?2
d.2|01 0519-04 |wierzchniego krycia
(14,7+17,2+6,4)*0,33 m?2 12,639
RAZEM 12,639
39/KNR 15-01 |Oczyszczenie drutem rurociagow drenarskich o $r. 12.5-15.0 cm przy m
d.2|0104-01 glebokosci utozenia 1.0-1.1 m w gruncie kat.ll-1ll - kanalizacja deszczo-
wa §r. 200 mm, czyszczenie rgczne drezazu odwadniajacego osi "B" -
namut z rurociggu drenarskiego do utylizacji przez wykonawce (zabrania
sie czyszczenia mechanicznego WUKO)
9+40+42+15+43+13+29+40+8+30 m 269,000
RAZEM 269,000
40/KNR 15-01 |Oczyszczenie studzienek drenarskich o &r. 0.5-0.5 m z namuiu o gigbo- szt.
d.2|0106-02 kosci warstwy do 50 cm - czyszczenie reczne studzienki w osi "B"
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
Z1/KNR 15-01 |Oczyszczenie z namulu wylotéw drenarskich jednostronnych lub czoto- szt
d.2|0107-01 wych pojedynczych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 STRZELNICA KROTKODYSTANSOWA SKD-25/50 M
42|KNP2 0612- |Reczne przesiewanie kruszywa - jako przesianie ziemi w kulochwycje m3
d.3|01.02 0612- |gtéwnym i dolnym przechwytywaczu w celu odzyskania odtamkéw stalo-
01.02 ana- |wych (pociskéw) - podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na
logia mozliwosé wystepowania niezidentyfikowanych aktywnych przewodéw
elektrycznych , w razie uszkodzenia wykonawca jest zobowiazany napra-
wié wspomniany przewdd.
Ujaé koszt utylizacji odtamkéw stalowych (pociskéw).
36,0*6,0*0,30+36"1,2*0,3 m3 77,760
RAZEM 77,760
43|KNR 2-01. |Zasypywanie przestrzeni za &cianami budowli sztucznych w nasypach m3
d.3({0504-01 kolejowych i drogowych przy uzyciu ubijakéw recznych - kat.gr.I-lll - na-
analogia sypanie ziemi w dolnym przechwytywaczu oraz przy murze oporowym
schronu z doktadnym uformowaniem - podczas rozécielenia ziemi nalezy
wygrabié i wybraé wszystkie kamienie i je zutylizowaé ( ziemia bez ka-
mieni i gruzu)
Koszt usuniecia kamieni ujgé w ramach kosztéw ogolnych budowy.
(36*3,0%0,25)+(36 *1,2*0,1) m3 31,320
RAZEM 31,320
24|KNR 221 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na skarpach o nachy-|{m3
d.3|0218-06 leniu ponad 1:2 - doliczy¢ warto$¢ ziemi urodzajnej - podczas rozsciele-
nia ziemi nalezy wygrabi¢ i wybra¢ wszystkie kamienie i gruz.
Koszt usunigcia kamieni i gruzu ujg¢ w ramach kosztéw ogdinych budo-
wy.
36*3,0*0,05+36*1,0*0,05 m3 7,200
RAZEM 7,200
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45|KNR 2-21°  |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll bez na-  |m?2
d.3|0401-01 wozenia na kulochwycie gtéwnym, doinych przechwytywaczach, oraz te-
ren po robotach przy przestonach
36*3,0+36%2,0 m?2 180,000
! RAZEM 180,000
46|KNNR 2 Wrota przesuwne - jako wykonanie mechanizmu przesuwnego skiadaja- |kpl.
d.3{1303-02 cego sie z prowadnicy z ksztattownika stalowego U, ( ksztattownik za-
kalk. wiasna|montowany za pomoca kotew do $ciany zelbetowej schronu) rolek z
uchwytami, kotew do mocowari, wszystkie elementy stalowe zabezpie-
czyc deska 50 mm - w celu ufatwienia otwierania drzwi przesuwnych za-
montowaé pochwyt z preta fi 12/16 - ( mechanizm dostosowac do istnie-
jacych blatéw znajdujacych sie przy schronach) - wszystkie elementy za-
bezpieczyé farbg antykorozyjn, wszystkie elementy drewniane zabezpie-
czyc srodkiem do tego przeznaczonym w kolorze czarnym (zamontowac
dzwi z odzysku ktore stoja przy schronach)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
47|KNR 2-25 |Zadaszenia o konstrukcji prostej ostonigte z trzech stron $cianami - (jako |m2
d.3(0207-01 przediuzenie daszku przy schronie nr 30) lekki daszek jednospadowy
analogia = |mocowany do $ciany schronu podparty na stupkach z krawedziaka 10 x
10 mm oparty na stopach betonowych za pomocg kotew stalowych z wy-
konanym deskowaniem z desek 25 mm kryty papq termozgrzewalng 2x,
wykonane obrébki blacharskie
7,00*1,50 m?2 10,500
' RAZEM 10,500
4 ROZLICZENIE ZLOMU ZE STRZLNICY
48|Kalkulacja |Warto$é zadania pomniejszy¢ o wartosé uzyskanego ztomu pochodza- |t
d.4|wlasna cego z demontazu elementu stalowego (ceownik) z przestony 2 0s B -
ztom na wiasno$¢ wykonawcy
-0,444 t -0,444
RAZEM -0,444
5 RZUTNIA GRANATOW
49|KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleglosédo 10mw  |m3
d.5(0229-02 gruncie kat. Il - jako wyréwnanie powierzchni strefy rzutu granatem
30,0*40,0 m3 1 200,000
RAZEM 1 200,000
50/KNR 4-01: |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m2
d.5/0701-05 . |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - $ciany
transzeii
33,75*2*1,35 m?2 91,125
i RAZEM 91,125
51|KNR 4-01° |Odgrzybianie powierzchni $cian trudno dostepnych o powierzchni ponad |m?2
d.5|0619-06 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych - Sciany transzeii
135*2*1,35 m? 364,500
‘ RAZEM 364,500
52|KNR 4-01 _|Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 1 o podfozach z beto-  |m2
d.5|0724-06 néw zwirowych, bloczkéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) na §cianach transzei i
. |schronach
135*2*1,35 m?2 364,500
: RAZEM 364,500
53|KNR 4-01. |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton- na scia- m?2
d.5/1204-04 . |nach transzei i schronach - farba silikonowa jasno szara 2 x
364,5 m?2 364,500
RAZEM 364,500
54|KNR 4-01 _|Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych m2
d.5(1212-02 | |szpachlowanych jednokrotnie- malowanie drzwi metalowych od schronu
' |obustronnie
1,1%1,8"2*2 m2 7,920
RAZEM 7,920
55|KNR 4-01. | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton malowanie |m?2
d.5|1204-04 schronu od wewnatrz
| 1(12,3+12,3+2,3+2,3)*2+(2,3"12,3) m2 86,690
[ |RAZEM | 86,690
6 Roboty elektryczne na wiezy budybek nr 7
6.1 . |Wymiana ztacza kablowego
56/|KNR 4-03 |Demontaz drzwiczek wngkowych o powierzchni do 1.0 m2 mocowanych |szt.
d.6.|1145-02 Srubami kotwowymi na podiozu ceglanym - demontaz rozdzielni zeliwnej
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
57|KNNR 9 Wymiana zlaczy kablowych potréjnych - emiter termoutwardzalny kpl.
d.6.10101-03  |100x60x25 trojpolowy z podstawami PBD 400A, bezpiecznikami mocy
1 63A, 40A i RBK-0 z bezpiecznikami 40A i szyng PEN
1 kpl. 1,000 J

=B
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RAZEM 1,000
58|KNNR 9 Wymiana zigczy kablowych pojedynczych - emiter termoutwardzalny kpl.
d.6.|0101-01 40x60x25 jednopolowy z rozigcznikiem RA 100 P3/R 250A ( przeciwpo-
1 zarowy z szybka)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
59|KNNR 5 Montaz konicéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 240 mm2|szt.
d.6.|1204-05
1
koricéwka |14 szt. 14,000
150
RAZEM 14,000
60|KNNR 5 Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 16 mm2 |szt.
d.6.|1204-02 .
1
koricéwka |7 szt. 7,000
16
RAZEM 7,000
61/KNR 5-08° |Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez whija- |szt.
d.6.|0613-06 nie miotem recznym - diugoé¢ uziemiacza do 4.5 m - grunt kat. il - szpil-
1|analogia ka GALMAR dtugosci 6,0 m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNNR 5 Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.grun- |m
d.6.10605-05 ° |tu Il - bednarka oc FeZn 25x4
1
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
63|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub |otw.
d.6.{1209-0602 |stropach z cegly
1
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
6.2 WLZ
64|KNNR 5 Rury ochronne z RSV o ér. 47 mm m
d.6.{0113-01
2
2,0 m 2,000
! RAZEM 2,000
65|KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 30 mm2 wciggane do  |m
d.6.[0203-03  |rur-LgY 5x16 mm2
2
10,0 m 10,000
: RAZEM 10,000
B6|KNNR 5 . |Podigczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do 16 mm2 pod  |szt.zyt
d.6.|1203-04 zaciski lub bolce
2
10 szt.zyt 10,000
RAZEM 10,000
6.3 Tablica rozdzielcza - RWN 4x18 IP-65
67|KNR 5-08: |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod aparat
d.6./0401-02 . |$ruby kotwowe w podiozu gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach mocu-
3 jacych
1 aparat 1,000
: RAZEM 1,000
68/KNR 5-08. |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z szt.
d.6.|0404-01 konstrukcja - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach -
3 RWN 4x18 |P 44-65 (hermetyczna)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
69|KNNR 5 Roztacznik FR 304 4 biegunowy 100A szt.
d.6.|0407-04
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
70|[KNNR5 : |Ogranicznik przeciwprzepigciowy klasy B+C (4 modufowy) szt.
d.6.|0407-04 :
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
71|KNNR 5 Blok tagczeniowy szt.
d.6.|0407-04
3|analogia
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
72|KNNR 5 Wylacznik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach - $303 C 16A szt.
d.6.|0407-02 .
3
gniazda si- |1 szt. 1,000
fowe parteru
RAZEM 1,000
73|KNNR 5 Wytacznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach - S303 B 20A szt.
d.6./0407-02
3
zasilanie 1 szt. 1,000
kamer
RAZEM 1,000
74|KNNR 5 ¢ |Wytacznik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach - S303 B 20A szt.
d.6.|0407-02
3
obwody sta- |3 szt. 3,000
nowiska do-
wodzenia
RAZEM 3,000
75|KNNR 5 | |Wylgcznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S301 B16 A szt.
d.6.|0407-01 -
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
76/KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - §301 B10 A szt.
d.6.|0407-01
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
77|KNNR 5 Lampka sygnalizacyjna szt.
d.6./0407-01
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78|KNR 5-14° |Uktadanie przewodéw 10 mm2 w wigzkach w szafach i na tablicach m
d.6.|0517-05
3
12,0 m 12,000
RAZEM 12,000
79/KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 6 mm2 pod  |szt.zyt
d.6.|1203-03 zaciski lub bolce
3
;|70 szt.zyt 70,000
! RAZEM 70,000
80|KNR-W 5- [Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna no$na, 1 m w roz-  |szt
d.6.|08 0408-01 |dzielni
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
81 Inwentaryzacja obwodéw w istniejacej zdemontowanej rozdzielnicy kpl.
d.6.|kalk. wtasna
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
82|KNR-W 5- |Montaz na gotowym podiozu odgateznikéw bryzgoszczelnych bakelito-  |szt.
d.6./08 0304-06 |wych przez przykrecenie (4 wyloty) - puszka hermetyczna (istniejace ob-
3 . |wody Il pietra)
3 szt. 3,000
RAZEM 3.000
6.4 Badania odbiorcze
83|KNR 4-03. |Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
d.6.{1203-01 .
4
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
84|KNR 4-03. |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego  |po-
d.6.|1202-01 niskiego napiecia miar.
4
6 po- 6,000
miar.
RAZEM 6,000
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85|KNR 4-03, |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego |po-
d.6.|1202-02 niskiego napiecia miar.
4 5
7 po- 7,000
miar.
RAZEM 7,000
86|KNR 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania po-
d.6.|1205-05 miar.
4
gniazda 12 po- 12,000
miar.
i RAZEM 12,000
87|KNR 4-03  |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
d.6.|1205-01 miar.
4
1 po- 1,000
miar.
RAZEM 1,000
7 Roboty elektryczne budynek nr 9
71 Wymiana ztgcza kablowego
88/KNR 4-03 |Demontaz drzwiczek wnekowych o powierzchni do 0.5 m2 mocowanych |szt.
d.7.|1145-01 $rubami kotwowymi na podtozu ceglanym
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
89|KNNR 9 = |Wymiana ztaczy kablowych podwdjnych- emiter termoutwardzalny kpl.
d.7.|0101-02 80x60x25 dwupolowy z podstawami PBD 400A, bezpiecznikami mocy
1 40A iszyng PEN
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
90|KNNR 9 Wymiana zigczy kablowych pojedynczych - emiter termoutwardzalny kpl.
d.7./0101-01 40x60x25 jednopolowy z roztgcznikiem RA 100 P3/R 250A ( przeciwpo-
1 *  |zarowy z szybka)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
91|KNNR 5 Montaz koricowek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 240 mm2|szt.
d.7.|1204-05
1 i
koficowka |8 szt. 8,000
150
RAZEM 8,000
92/KNNR 5 Montaz koricowek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 16 mm2 |szt.
d.7.|1204-02
1
koricowka (5 szt. 5,000
16
i RAZEM 5,000
93[KNR 5-08° |Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbija- |szt.
d.7.|0613-06  |nie miotem recznym - dlugo$¢ uziemiacza do 4.5 m - grunt kat. Il - szpil-
1|analogia | |ka GALMAR dtugosci 6,0 m
1 szt. 1,000
: RAZEM 1,000
94/KNNR 5 Montaz uziomow poziomych w wykopie o gigbokosci do 0.8 m; kat.grun- \m
d.7.|0605-05 tu Il - bednarka oc FeZn 25x4
1
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
95|[KNNR 5 | |Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub  |otw.
d.7.|1209-0602 |stropach z cegtly
1 |
1 ofw. 1,000
RAZEM 1,000
7.2 WLZ
96|KNNR 5 Rury ochronne z RSV o $r. 47 mm m
d.7.|0113-01
2
1,0 m 1,000
RAZEM 1,000
97|KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane do  |m
d.7.{0203-03 | |rur-LgY 5x16 mm2
2
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
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98|KNNR 5 Podtgczenie przewod6w pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod  |szt.zyt
d.7.|1203-04 = |zaciski lub bolce
2
10 szt.zyt 10,000
RAZEM 10,000
7.3 Tablica rozdzielcza - RWN 3x12 IP-65
99|KNR 5-08 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie rgczne pod aparat
d.7.|0401-02 $ruby kotwowe w podiozu gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach mocu-
3 jacych
1 aparat 1,000
RAZEM 1,000
100|KNR 5-08. |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z szt.
d.7./0404-01 konstrukcjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach -
3 RWN 3x12 IP 44-65 (hermetyczna)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
101|KNNR 5 Roztgcznik FR 304 4 biegunowy 100A szt.
d.7.|0407-04
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
102[KNNR 5 . |Ogranicznik przeciwprzepieciowy klasy B+C (4 modutowy) szt.
d.7./0407-04
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
103|KNNR 5 Whytacznik réznicowopradowy P-304 25A/30mA szt.
d.7.|0407-04
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
104|KNNR 5 Blok taczeniowy szt.
d.7.|0407-04
3|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
105|KNNR 5 Wytgcznik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach - S303 B 20A szt.
d.7.|0407-02 -
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
106/KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S301 B16 A szt.
d.7.|0407-01
3
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
107|KNNR 5 Wylacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - §301 B10 A szt.
d.7.|0407-01
3
4 szt. 4,000
i RAZEM 4,000
108/KNNR 5 . |Lampka sygnalizacyjna szt.
d.7.|0407-01 |
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
109|KNR 5-14  [Uktadanie przewodéw 10 mm2 w wigzkach w szafach i na tablicach m
d.7.|0517-05
3
6,0 m 6,000
; RAZEM 6,000
110|KNNR 5 | |Podiaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zylty do 6 mm2 pod szt.zyt
d.7.{1203-03 zaciski lub bolce
3
30 szt.zyt 30,000
RAZEM 30,000
111]KNR-W 5- [Montaz element6w rozdzielnic modutowych - szyna no$na, 3x12 w roz- |szt
d.7.|08 0408-01 |dzielni
3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
112 Inwentaryzacja obwod6w w istniejacej zdemontowanej rozdzielnicy kpl.
d.7.|kalk. wlasna
3 ‘
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7.4 Instalacja elektryczna - gniazdowa
113|KNNR & Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przy- |szt.
d.7.|0301-02 : |krecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w poditozu ceglanym
4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
114|KNNR & Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-  |szt.
d.7.|0308-04 biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow
4 do 2.5 mm2
2 szt. 2,000
; RAZEM 2,000
115|KNR 5-08 [Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przy- |m
d.7./0201-02 gotowaniem podfoza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plastiko-
4 wych w podfozu z cegty
10,0 m 10,000
: RAZEM 10,000
116|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. |m
d.7./0206-04 na podfozu innym niz betonowe
4 i
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
7.5 Instalacja elekryczna - oSwietleniowa
117|KNR 4-03 |Demontaz opraw zarowych zeliwnych lub aluminiowych zawieszanych szt.
d.7.{1133-06
5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
118|KNR 4-03 |Demontaz przewod6éw kabelkowych o facznym przekroju zyt do 6 mm2 z |m
d.7.[1117-04 podtoza ceglanego lub betonowego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem
5 kotkéw lub odkrgceniem Srub
30,0 m 30,000
RAZEM 30,000
119|KNR 4-03 |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natgzeniu pradu do |szt.
d.7.|1124-01 10 A - 1 wylot (wytgcznik lub przetacznik 1 biegunowy)
5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
120|{KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przy- |szt.
d.7.|0301-02 krecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
5
. |5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
121|KNR 5-08: |Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw bryzgoszczelnych bakelito-  |szt.
d.7./0304-06 wych przez przykrecenie z podigczeniem przewodow kabelkowych do 2.
5 5 mm2 w powioce otowianej (3 wyloty)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
122|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.7.|0307-01
5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
123|[KNNR 5 | |Przewody wtynkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane w m
d.7./0204-02 tynku innym niz betonowy - YDY 3x1,5 mm2
5
30,0 m 30,000
RAZEM 30,000
124\KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugo$ci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub  |otw.
d.7.|1209-0601 |stropach z cegly
5 .
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
125|KNNR 5 ' |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przy- |szt.
d.7./0301-02 krecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podfozu ceglanym
5 !
4 szt. 4,000
: RAZEM 4,000
126|KNNR 5 = |Oprawy $wietldwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przy- |kpl.
d.7.|0512-05 krecane koricowe 2x40 W - oprawa hermetyczna $wietléwkowa LED
5|analogia 2x22W IP - 44-65
. |4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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7.6 Badania odbiorcze
127|KNR 4-03" |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego |po-
d.7.|1202-01 niskiego napiecia miar.
6
5 po- 5,000
miar.
RAZEM 5,000
128|KNR 4-03' |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego |po-
d.7.|1202-02 niskiego napiecia miar.
6
3 po- 3,000
miar.
RAZEM 3,000
129|KNR 4-03  |Pierwszy pomiar skuteczno$ci zerowania po-
d.7.|1205-05 miar.
6
8 po- 8,000
miar.
RAZEM 8,000
130|KNR 4-03' |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
d.7.|1205-01 : miar.
6
1 po- 1,000
miar.
RAZEM 1,000
131|KNR 4-03' |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
d.7./1205-02 miar.
6
1 po- 1,000
miar.
! RAZEM 1,000
132|KNR-W 5- [Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wy- |po-
d.7./08 0902-05 |tacznika réznicowopradowego - pierwszy miar
6
1 po- 1,000
miar
RAZEM 1,000
8 | |PRACE POZOSTALE
133|KNR 2-25 |Ogrodzenia z paneli ocynkowanych o $rednicy druta 5 mm o oczkach m?2
d.8{0307-01 50x200mm z 4 przetioczeniami i diugo$ci elementu 2,5m w osi stupka,
ANALOGIA |stupki profil zamkniety 60x 40 mm zabetonowane w gruncie wysoko$¢
ogrodzenia 2,0 m.
2,0*57 m?2 114,000
RAZEM 114,000
134[KNR 2-25 [szlaban stalowy i przeciwwagg wykonany z rury lub ksztattownika o prze- |szt
d.8|0312-01 kroju 80mm zamontowany na slupkach o przejezdzie 5 m, szlaban po-
analogia ' |malowany w pasy biato- czerwone po opuszczeniu zamykany na kiodke
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
135|KNR 2-02! |Wykonanie i zamontowanie tablic ostrzegawczych na catym ogrodzeniu |szt
d.8|1220-04 strzelnicy, (wykonane i zamontowane zgodnie z instrukcjg o zabezpie-
kalk. wiasna |czeniu strzelnic - do wgladu u kierownika strzelnicy)
40 szt 40,000
RAZEM 40,000
136|KNR-W 2- |stupki zelbetowymi - rozebranie starego ogrodzenia - do utylizacji przez |m2
d.8|25 0315-06 |wykonawce
analogia
1,53 m2 4,500
RAZEM 4,500
137|KNR-W 4-  [Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko ( budynek nr9) |m
d.8({01 0353-12
. 15,14+5,00 m 10,140
RAZEM 10,140
138]KNR 4-01 |Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie =~ |m3
d.8|0304-04 cementowej cegtami ( budynek nr 9)
(5,14*1,18+5,00*1,18)*0,25 m3 2,991
! : RAZEM 2,991
139|KNR 4-01  |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z m?2
d.8|0716-02 . |cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w po-
mieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 - (tynk na $cianie za-
murowanych otworéw budynek nr 9)
(5,14*1,18+5,00*1,18) m2 11,965
RAZEM 11,965

-12-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38280 Uzytkownik: 21WOG SOl Morag




strzelnica 2025

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
140|KNR 4-01: |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do|szt.
d.8|0354-07 - |2 m2 (budynek nr 9)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
141|KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- |m2
d.8/0320-02 nach z cegiet- doliczy¢ o$cieznice stalowa wraz ze skrzydtem
drzwiowym, skrzydio stalowe przeciw wiamaniowe z dwoma kompletami
zamkéw i kluczy, uwzgledniono obrébke oscieznic (budynek nr 9)
(0,90*2,0)*2 m?2 3,600
i RAZEM 3,600
142|KNR 4-01. |Przecieranie istnigjacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub|m?2
d.8/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach - szpachlowanie $cian klejem (budynek nr
9)
5,14*2,95+5,14*2,95+6,22*2,70+6,22*3,11+5,12*2,70+5,12*2,70+6,22* |m2 130,250
2,70+6,22*3,11
RAZEM 130,250
143|KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub{m2
d.8|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - szpachlowanie
klejem (budynek nr 9)
5,14*6,22+5,12*6,20 m?2 63,715
! RAZEM 63,715
144|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.8{02 1510-03 |podtozy gipsowych z gruntowaniem (budynek nr 9)
©|5,14*2,95+5,14*2,95+6,22*2,70+6,22*3,11+5,12*2,70+5,12*2,70+6,22* |m2 193,965
2,70+6,22*3,11+5,14"6,22+5,12"6,20
RAZEM 193,965
145[KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - z blachy nie- szt.
d.8|0322-02 rdzewnej o wym. 25x25 cm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
146|KNR 4-01 [Wykonanie z bali struganych wymiarowych, nasyconych 50 mm na ka- |m2
d.8/0418-01 nat techniczny w budynku nr 9
3,49*0,50+4,60*0,50 m?2 4,045
: RAZEM 4,045
147|KNR-W 4- |Naprawienie uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet - zamurowanie  |m2
d.8|01 0308-06 |dachéwka ceramiczna-jako wykonanie naprawy lica muréw w miejscach
duzych ubytkéw cegiet
5,70*1,2+13,10*1,0 m2 19,940
RAZEM 19,940
148/NNRNKB | |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m2
d.8/202 1134- |UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (budynek nr 9)
02
(5,70+5,70+13,10)*3,26+(13,10*2,46) m?2 112,096
RAZEM 112,096
149|KNR 2-02' [Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach plaskich i powierzchniach  |m2
d.8/0901-01 poziomych wykonywane recznie (budynek nr 9)
(5,70+5,70+13,10)*3,26+(13,10*2,46) m?2 112,096
: RAZEM 112,096
150|KNR K-04 |Wykonanie tynkéw minerainych cienkowarstwowych na gotowym podio- |m2
d.8/0105-03 . |zu z zaprawy o uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek (budynek nr 9)
(5,70+5,70+13,10)*3,26+(13,10*2,46) m2 112,096
; RAZEM 112,096
151|KNR K-04 |Jednokrotne gruntowanie podiozy zewnetrznych (budynek nr 9) m?2
d.8|0202-09
(5,70+5,70+13,10)*3,26+(13,10*2,46) m?2 112,096
RAZEM 112,096
152|KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni zewngtrznych tynkéw fakturowych m2
d.8(0202-05 bez gruntowania farbg silikonowg w kolor do ustalenia z kierownikiem
strzelnicy. (budynek nr 9)
(5,70+5,70+13,10)*3,26+(13,10*2,46) m?2 112,096
RAZEM 112,096
153|[KNR-W 2- |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - montaz z gotowych|m2
d.8/02 0517-02 |elementéw prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z
cynku- obrobienie daszkéw nad wejsciami do budynku nr 9
(1,27+1,27)*0,53*2 m?2 2,692
RAZEM 2,692
154|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
d.8({0401-01 gruncie kat.l-Il uwzgledniono wejscia do budynku (budynek nr 9)
(14,20+14,20+6,70+6,70)+(1,2+1,2)*2 m 46,600
RAZEM 46,600
155|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.8|0407-04 : |petnieniem spoin zaprawg cementowa przy budynku nr 9)
(14,20+14,20+6,70+6,70)+(1,2+1,2)*2 m 46,600
RAZEM 46,600
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156/KNR 2-31. |Reczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-Il - za kazde dalsze 5 cm gle- |m?2
d.8/0101-06 | |bokosci - pod opaske budynku na gtebokos¢ 10 cm
" |Krotnosé = 2
(14,20+14,20+6,70+6,70)+(1,2+1,2)*0,60 m?2 43,240
RAZEM 43,240
157|KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$ci warstwy |m2
d.8|0105-01 po zageszczeniu z ulozeniem agrowtokniny ogrodowe;j - doliczy¢ koszt
utozenia agrowtékniny ogrodowej czarnej
(14,20+14,20+6,70+6,70)+(1,2+1,2)*0,60 m?2 43,240
RAZEM 43,240
158|KNR 2-31° |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce |m2
d.8({0511-02 cementowo-piaskowej, uwzgledniono wejscia do budynku (przy budynku
nr9)
(14,20+14,20+6,70+6,70)+(1,2+1,2)*2 m?2 46,600
RAZEM 46,600
159|KNR-W 4- |Naprawienie uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet - zamurowanie ~ |m2
d.8/01 0308-06 |dachéwkg ceramiczng-jako wykonanie naprawy lica muréw w miejscach
duzych ubytkéw cegiet (budynek nr 12)
5,60"3,20 m?2 17,920
RAZEM 17,920
160/NNRNKB = [(z.VII) Gruntowanie poditozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m?2
d.8{202 1134- |UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (budynek nr 12)
02
5,60*3,20 m?2 17,920
RAZEM 17,920
161|KNR 2-02: |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na §cianach ptaskich i powierzchniach ~ |m2
d.8|0901-01 @ |poziomych wykonywane recznie (budynek nr 12)
5,60"3,20 m?2 17,920
RAZEM 17,920
162[KNR-W 2- |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - montaz z gotowych m2
d.8(02 0517-01 |elementéw prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z
cynku- pas na ogniomurach budynek nr 12
(5,60*0,25)*4 m?2 5,600
RAZEM 5,600
163|KNR-W 2- [uzupelnienie brakujgcego drutu i naciagniecie na ogrodzeniu strefy m
d.8/02 1804-13 |ostrzegawczej strzelnicy, naprostowanie stupkéw betonowych ogrodze-
analogia nia
150 m 150,000
i RAZEM 150,000
164|[KNNR 5 . |Oprawy oswietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelano- |kpl.
d.8/0504-02 ° |we przykrecane - jako wymiana lamp namasztach na kulochwycie gtow-
analogia nym ( lampy ostrzegawcze z zaréwkami podigczone podtaczone, biata i
czerwona (rodzaj lamp do ustalenia z kierownikiem strzelnicy)
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

-14 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38280 Uzytkownik: 21WOG SOI Morag




KOSZTORYS INWESTORSKI

Budowa:

,,Robota budowlana — obiekty szkoleniowe w Garnizonie Morag”

Obiekt:
Obiekty szkoleniowe w Jednostce Wojskowej Nr 1248 w Moragu.

Zamawiajacy:
Wojskowy Oddziat Gospodarczy
82-300 Elblag, ul Eugeniusza. Kwiatkowskiego 15

Kwotadkosztorvsu netto:
31583742 PLN

VAT:

72 642,61 PLN

Kwota kosztorysu brutto:
388 480.03PLN

Stownie:

Trzysta osiemdziesiat osiem tysiecy czterysta osiemdziesiat i 03/100 z}




