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ZESTAWIENIE DZIALOW

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/*** BRANZA DROGOWA 1 51
1.1|/Czasowa organizacja ruchu 1 1
1.2|Roboty przygotowawacze i rozbiérkowe 2 18
1.2.1|Roboty pomiarowe 2 2
1.2.2|Roboty rozbiérkowe 3 12
1.2.2.1|Rozbidérka nawierzchni jezdni 3 5
1.2.2.2|Rozbidérka nawierzchni chodnikéw i zjazdéw 6 8
1.2.2.3|Krawezniki, obrzeza 9 11
1.2.2.4|Wywiezienie materiatu z rozbidrki 12 12
1.2.3|Wycinka drzew 13 18
1.3|Roboty drogowe 19 42
1.3.1|Wykopy i korytowanie 19 20
1.3.2|Obramowania, scieki 21 25
1.3.2.1 | Krawezniki 21 23
1.3.2.2|Obrzeza 24 25
1.3.3|Konstrukcje nawierzchni 26 42
1.3.3.1|Nawierzchnia chodnika 26 29
1.3.3.2|Nawierzchnia zjazdoéw z kostki brukowej betonowej 30 33
1.3.3.3|Nawierzchnia bitumiczna jezdni - poszerzenie 34 40
1.3.3.4|Nawierzchnia zjazdoéw z kostki brukowej betonowej 41 42
1.4 |Uzupetnienie trawnika 43 45
1.5|Stata organizacja ruchu 46 51
1.5.1|Oznakowanie pionowe 46 48
1.5.2|Oznakowanie poziome 49 50
1.5.3|Urzadzenia brd 51 51
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 34182

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 *** BRANZA DROGOWA
1.1 Czasowa organizacja ruchu
1|wycena indy- |Opracowanie, lub aktualizacja projektu czasowej organizacji ruchu drogo- |kpl.
.1.1|\widualna wego wraz z kosztem uzyskania niezbednych opinii i uzgodnien oraz koszt
wprowadzenia i demontazu oznakowania w terenie na czas prowadzenia
robot.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty przygotowawacze i rozbiérkowe
1.2.1 Roboty pomiarowe
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1.2.1/0119-03 nie rowninnym
93 93.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
93.000
poz.2A/1000 km 0.093
RAZEM 0.093
1.2.2 Roboty rozbiérkowe
1.2.21 Rozbiérka nawierzchni jezdni
3|/KNR AT-03  |Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.2.2/0101-02
A
94 m 94.000
RAZEM 94.000
4/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wy- |m2
d.1.2.2|/0102-02 wozem materiatu z rozbioérki na odl. do 1 km - warstwa $cieralna wzdtuz
A kraweznika istn.
poz.3*0.6 m?2 56.400
poz.3*0.3 m?2 28.200
RAZEM 84.600
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu (frezowiny asfaltowej) z terenu rozbiérki przy mecha-  |m3
d.1.2.2|/1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
A dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.4*0.04*1.5 m3 5.076
poz. 2942*0.1*1.5<wsp. spulchnienia mat.> m3 0.000
RAZEM 5.076
1.2.2.2 Rozbiérka nawierzchni chodnikéw i zjazdow
6|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej m?2
d.1.2.2/0807-01
2
35 <zjazdy> m?2 35.000
RAZEM 35.000
7|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na m?2
d.1.2.2|/0815-02 podsypce piaskowej
2
25+5.5 <chodniki> m2 30.500
RAZEM 30.500
8|/KSNR 6 0801-|Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie - przyjeto 30 cm m?2
d.1.2.2|/02
2
poz.6 m?2 35.000
RAZEM 35.000
1.2.2.3 Krawezniki, obrzeza
9/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.2.2|/0813-03 piaskowej
.3|z.0.2.13.
9902-03
94 m 94.000
RAZEM 94.000
10|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.2.2/0814-02
3
5.5+5.5+15 m 26.000
10 m 10.000
RAZEM 36.000
11|KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza i krawezniki m3
d.1.2.2/0812-03
3
(p0z.9)*0.06 m3 5.640
poz.10*0.04 m3 1.440
RAZEM 7.080
1.2.24 Wywiezienie materiatu z rozbiorki
12/KNR 4-04 Wywiezienie materiatu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.1.2.2|1102-04 1102-|i mechanicznym wytadowaniu samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 5
4|05 km
(poz.8)*0.3*1.3 m3 13.650
A (sumaczesciowa) | e




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
podbudowy m3 13.650
poz.6*0.15*1.3 m3 6.825
poz.7%0.12*1.2 m3 4.392
B (sumaczgsciowa) | e
pozostate na- m3 11.217
wierzchnie
(p0z.9)*0.3*0.15 m3 4.230
(poz.10)*0.3*0.08 m3 0.864
poz.11*1.5 m3 10.620
RAZEM 40.581
1.2.3/77211400-6 |Wycinka drzew
13|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.1.2.3/0108-04
(2.8*21+40)/10000 ha 0.010
RAZEM 0.010
14/KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.2.3/0103-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
15|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.2.3/0105-04
poz.14 szt. 4.000
RAZEM 4.000
16|KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ 10 km m3
d.1.2.3/0110-01 0110-
04
Tablica 0007 |poz.14*0.30 m3 1.200
RAZEM 1.200
17|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 10 km mp
d.1.2.3/0110-02 0110-
05
poz.15*0.28 mp 1.120
RAZEM 1.120
18|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtosé 10 km mp
d.1.2.3/0110-03 0110-
05
poz.14*0.77 mp 3.080
RAZEM 3.080
1.3 Roboty drogowe
1.3.1 Wykopy i korytowanie
19/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 |m3
d.1.3.1|0216-02 na odktad w gruncie kat. IlI
poz.26*0.42 m3 73.500
poz.30%0.52 m3 26.208
poz.34*0.49 m3 78.008
poz.41*0.2 m3 1.200
A (sumaczesciowa) L e
m3 178.916
-(p0z.8)*0.3 m3 -10.500
-p0z.6*0.15 m3 -5.250
-p0z.7*0.12 m3 -3.660
B (suma czesciowa) | e
m3 -19.410
RAZEM 159.506
20|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3
d.1.3.1/0206-03 0214-|m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadow-
04 czymi na odlegtos¢ 10 km - zatadunek i wywo6z materiatu z wykopu
poz.19*1.25 m3 199.383
RAZEM 199.383
1.3.2 Obramowania, $cieki
1.3.21 Krawezniki
21|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.3.2/0402-04 Beton zwykty C12/15
A
(poz.22+p0z.23)*0.072 <kraweznik bez scieku> m3 6.336
RAZEM 6.336
22|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 cm m
d.1.3.2|0404-04 kraweznik drogowy kamienny 20x30 cm
.1|analogia
13.5 m 13.500
45 m 45.000
9+2 m 11.000
RAZEM 69.500
23|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 20x30 cm m
d.1.3.2|0404-05 kraweznik drogowy kamienny 20x30 cm
.1|analogia
8.5+10 m 18.500
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RAZEM 18.500
1.3.2.2 Obrzeza
24|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.3.2/0402-04 Beton zwykty C12/15
2
poz.25*0.046 m3 3.910
RAZEM 3.910
25|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1.3.2|0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2
17+48+7+13 m 85.000
RAZEM 85.000
1.3.3 Konstrukcje nawierzchni
1.3.3.1 Nawierzchnia chodnika
26|KNNR-W 10  |Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podtoza na gruntach mi- |m?2
d.1.3.3|2405-09 neralnych niespoistych kat. I-11I
A
poz.29 m?2 149.500
poz.25*0.3 <pod tawe obrzeza> m?2 25.500
RAZEM 175.000
27|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.3.3/0114-05 0114-|czeniu 20 cm
.1/06 kruszywa tamanego fr. 0-63
poz.29 m?2 149.500
RAZEM 149.500
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.3.3/0114-07 0114-|czeniu 10 cm
.1/08 kruszywa tamanego fr. 0/31.5
poz.29 m?2 149.500
RAZEM 149.500
29/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.1.3.3|0502-04 wej 1:4, gr. 4cm z wypetnieniem spoin piaskiem
.1|analogia ptyty chodnikowe betonowe 50x50x8cm, bezfazowe, kolor szary
149.5 m2 149.500
RAZEM 149.500
1.3.3.2 Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej
30/KNNR-W 10  |Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podtoza na gruntach mi- |m?2
d.1.3.3|2405-09 neralnych niespoistych kat. |-l
2
poz.31 m?2 50.400
RAZEM 50.400
31/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.3.3/0114-05 0114-|czeniu 20 cm
.2|06 kruszywa tamanego fr. 0-63
poz.33*1.05 m?2 50.400
RAZEM 50.400
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.3.3|0114-07 0114-|czeniu 20 cm
2|08 kruszywa tamanego fr. 0/31.5
poz.33 m?2 48.000
RAZEM 48.000
33|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.1.3.3|/0511-03 cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4cm
2 kostka brukowa betonowa gr. 8 cm bezfazowa, kolor szary
22 m2 22.000
26 m?2 26.000
RAZEM 48.000
1.3.3.3 Nawierzchnia bitumiczna jezdni - poszerzenie
34|KNNR-W 10  |Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podtoza na gruntach mi- |m?2
d.1.3.3|2405-09 neralnych niespoistych kat. I-11I
3
poz.35 m?2 159.200
RAZEM 159.200
35/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.3.3/0114-05 0114-|czeniu 20 cm
3|06 kruszywa tamanego fr. 0-63
124<poszerzenie> m?2 124.000
poz.22*0.4 m?2 27.800
poz.23*0.4 m?2 7.400
RAZEM 159.200
36/ KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubo$¢ |m?2
d.1.3.3/0204-05 0204- | po zageszczeniu 20 cm - uzupetnienie podbudowy
.3/06 kruszywa tamanego fr. 0/31.5
124<poszerzenie> m?2 124.000
RAZEM 124.000
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37/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.1.3.3/0310-01 z.0. |wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm - - roboty na poszerze-
.312.12. 9901-04 |niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m, roboty obok pasoéw jez-
z.0.2.13. dni, na ktérych odbywa sie ruch samochodéw
9902-01
0310-02
124<poszerzenie> m?2 124.000
RAZEM 124.000
38/ KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m?2
d.1.3.3|0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3
poz.39 m?2 56.400
RAZEM 56.400
39/KNR AT-03  |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m?2
d.1.3.3/0203-01 siatka wzmacniajgca do nawierzchni drogowych:
.3 - Wytrzymato$¢ na rozcigganie - 100 kN/m,
- Elastyczno$c - 70 GPa,
- Wydtuzenie przy zerwaniu - MIN. 2,5 % w obu kierunkach
0.6*poz.3 <wzdtuz kraweznika> m?2 56.400
RAZEM 56.400
40|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.1.3.3/0310-05 z.0. |Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm
.3/2.12. 9901-04 |- roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m, ro-
z.0.2.13. boty obok paséw jezdni, na ktérych odbywa sie ruch samochodoéw
9902-03 Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw Scieralnych AC 11S 50/7C
0310-06
0.3*poz.3 <wzdtuz kraweznika> m?2 28.200
124<poszerzenie> m?2 124.000
RAZEM 152.200
1.3.34 Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej
41|KNNR-W 10 |Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podtoza na gruntach mi- |m?2
d.1.3.3/2405-09 neralnych niespoistych kat. -1l
4
poz.42 m?2 6.000
RAZEM 6.000
42|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m?2
d.1.3.3/0114-07 0114-|geszczeniu 20 cm
4|08 kruszywa tamanego fr. 0/31.5
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
1.4|145112710-5 | Uzupetnienie trawnika
43|KNR 2-21 Roz$cielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim wraz z do- |m3
d.1.4/0218-03 stawg humusu
poz.25*0.5 42.500
56 56.000
33 33.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
131.500
poz.43A*0.2 m3 26.300
RAZEM 26.300
44 |KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem m?2
d.1.4|0401-04
poz.43A m?2 131.500
RAZEM 131.500
45|KNR 2-21 Pielegnacja mechaniczna wykonywanych siewem trawnikéw m?2
d.1.4|0702-07
poz.44 m?2 131.500
RAZEM 131.500
1.5/45233290-8 |Stata organizacja ruchu
1.5.1/145233290-8 | Oznakowanie pionowe
46 |KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych, ocynkowane o $rednicy fi szt.
d.1.5.1|0702-02 60,3 mm i grubosci Scianki 3,2mm
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
47|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.1.5.1|0703-02 czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
A-12b 1 szt. 1.000
D-4a 1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
48 |KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.1.5.1/0703-02 czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
D-46 1 szt. 1.000
D-47 1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
1.5.2/145233290-8 | Oznakowanie poziome
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49|/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni m?2
d.1.5.2/0706-03
analogia
0.8 m2 0.800
RAZEM 0.800
50|KNR AT-04  |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg |m?2
d.1.5.2/0204-01 mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
analogia oznakowanie gtadkie
0.8 m2 0.800
RAZEM 0.800
1.5.3/45233290-8 |Urzadzenia brd
51|KNR 2-31 Montaz bariery U-12a (KOLOR ZIELONY) m
d.1.5.3/0704-03
analogia ocynkowane ogniowo, wraz z zabetonowaniem w podtozu
12 m 12.000
RAZEM 12.000
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