|= JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
[_ FDELITA Piotr Frosztega
| ul. Fredry 4f/14
F D E L I TA 30-605 Krakow
PRZEDMIAR ROBOT - BRANZA SANITARNA
Klasyfikacja robdt wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
45233140-2 Roboty drogowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45316110-9 Instalowanie urzgdzen os$wietlenia drogowego
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 603633K UL. ZAKRET WRAZ Z BUDOWA KANALI-
ZACJI KABLOWEJ | BUDOWA PODBUDOWY StUPOWEJ DLA TELEKOMUNIKACYJNYCH LINII KAB-
LOWYCH NA DZIALCE NR 909/27 OBREB 0021 K-21,
ADRES INWESTYCJI : JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126102_9 KROWODRZA W MIEJSCOWOSCI KRAKOW, GMINA MIEJSKA
KRAKOW
w ramach zadania dla Rady Dzielnicy VIl Zwierzyniec pn.:"Budowa chodnika przy ul. Zakret”
UL. ZAKRET,
30-245 KRAKOW
126102_9 KROWODRZA
OBR. 0021, K-21
DZ. EW.909/27
INWESTOR ;' GMINA MIEJSKA KRAKOW - ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
ADRES INWESTORA : UL. CENTRALNA 53

31-586 KRAKOW

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Piotr Frosztega

DATA OPRACOWANIA 1 09.04.2025

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
09.04.2025

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ZESTAWIENIE DZIALOW

Lp. Nazwa dziatu Od Do

2/*** BRANZA SANITARNA 52 72
2.1|Budowa sieci kanalizacji deszczowej 52 72
2.1.1|Wykopy 52 53
2.1.2|Wpusty, studnie 54 58
2.1.3|Rurociggi 59 62
2.1.4|Zasypy 63 66
2.1.5|0grod deszczowy infiltracyjny 67 72
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
2|45232130-2 |*** BRANZA SANITARNA
2.1 Budowa sieci kanalizacji deszczowej
2.1.1/45232130-2 | Wykopy
52|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.2.1.1/0216-02 na odkfad w gruncie kat. IlI
1.4*poz.60*0.8<szer. wykopu> m3 15.680
A (sumaczesciowa) L e
<przykanaliki> m3 15.680
poz.57%(2.4+0.2+0.15-0.42)*2.1 <studnie wpustowe z osadnikiem> m3 4.893
(poz.56*(3+0.15+0.2-0.42)+poz._3485*0.5)<gt. studni>*3.2<pow wykopu> |m3 9.376
<potrgcono objetosci za korytowanie uwzglednione w innych pozycjach>
B (sumacze$ciowa) ] e
<studnie i m3 14.269
wpusty>
<ogrod de- 7*2%(0.5+0.3+0.35+0.1) m3 17.500
szczowy>
RAZEM 47.449
53|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3
d.2.1.1/0206-04 0214-m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
04 czymi na odlegtosé 10 km
poz.52 m3 47.449
RAZEM 47.449
2.1.2/45232130-2 | Wpusty, studnie
54 KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 20 cm - pospoétka - pod studnie m?2
d.2.1.2/0501-06
poz.56*PoleKotaD(1.77) m?2 2.459
(poz.57)*PoleKotaD(1) m?2 0.785
RAZEM 3.244
55/KNR 2-28 Podtoza betonowe grubosci 15 cm - pod studnie m?2
d.2.1.2/0502-03
poz.56*PoleKotaD(1.54) m?2 1.862
(poz.57)*PoleKotaD(1) m?2 0.785
RAZEM 2.647
56/ KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2.1.2|0513-01 pie o gtebokosci 3m
Separator substancji ropopochodnych
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
57/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe wpustowe z gotowych elementéw betonowe Dn 500 z |szt.
d.2.1.2/0625-01 osadnikiem 80cm.
Czes¢ denna monolityczna, cze$¢ kominowa z kregoéw zelbetowych tgczo-
nych na uszczelki gumowe, oraz wpust deszczowy z kratkg zeliwng klasy
D400.
wpust kraweznikowo-jezdniowy klasy D400
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i hydrantow  |szt.
d.2.1.2/1406-04
3+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.1.3|45232130-2 |Rurociagi
59/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.2.1.3/0501-03 piasek
poz.60*0.6 m?2 8.400
RAZEM 8.400
60 KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC $r. 200 m
d.2.1.3|0506-03 Rura kanalizacyjna PVC-U_SN8 200x5,9, kielichowa, tgczona na uszczelki
14 m 14.000
RAZEM 14.000
61/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.2.1.3/0804-02
poz.60 m 14.000
RAZEM 14.000
62|KNNR 6 0605-|Scianki czotowe betonowe prefabrykowane - umocnienie wylotu do "ogro- |szt
d.2.1.3|05 du deszczowego"
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.1.4/145232130-2 | Zasypy
63| KNR 2-28 Obsypka piaskowa bokéw rurociggéw m3
d.2.1.4/0501-09
poz.60%(0.6*0.2-PoleKotaD(0.2)) m3 1.240
RAZEM 1.240
64 KNR 2-28 Obsypka piaskowa rurociggu, gr. 30 cm powyzej wierzchu rury m3
d.2.1.4/0501-09

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 34182




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.60*0.6*0.3 m3 2.520
RAZEM 2.520
65/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-Il|m3
d.2.1.4|/0320-0101 Od poziomu obsypki do spodu podbudowy - grunt niewysadzinowy, wraz z
dostawg materiatu
poz.52 <objetos¢ odniesienia wykopow> m3 47.449
-(p0z.54*0.2+p0z.55*0.15) <potracennie objetosci podbudéw pod studnie> |m3 -1.046
-p0z.59*0.2 <potracenie objetosci podsypek pod rurociggi> m3 -1.680
-(poz.63+p0z.64) <potrgcenie objetosci zasypek> m3 -3.760
-(poz.60*PoleKotaD(0.2) m3 -0.440
+poz._3497*PoleKotaD(0.4)
+poz._3498*PoleKotaD(0.5))
<objetos¢ rurociggow>
-p0z.57*(2.4-0.42)*PoleKotaD(0.5+2*0.05)<studnie wpustowe z osadni- m3 -0.560
kiem>
-(poz.56%(3-0.42)+poz._3485*0.5)<gt. studni>*PoleKotaD(1+2*0.15) m3 -3.423
<objetos¢ studni - do spodu podbudowy>
RAZEM 36.540
66 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3
d.2.1.4/0236-02
poz.63+poz.64 m3 3.760
poz.65 m3 36.540
RAZEM 40.300
2.1.5 Ogrod deszczowy infiltracyjny
67|KNNR-W 10  |Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podtoza na gruntach mi- |m?2
d.2.1.5|2405-09 neralnych niespoistych kat. I-11I
72 m?2 14.000
RAZEM 14.000
68 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.2.1.5/0114-01 0114-|geszczeniu 30 cm
02
analogia
72 m2 14.000
RAZEM 14.000
69 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 35 cm grubosci warstwy |m?2
d.2.1.5/0105-01 0105-|po zageszczeniu - piasek gruboziarnisty z dodatkami kruszywa dolomito-
02 wego lub wapiennego
72 m2 14.000
RAZEM 14.000
70/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy |m?2
d.2.1.5/0105-01 0105-|po zageszczeniu - piasek gruboziarnisty z dodatkiem ziemi urodzajnej lub
02 kompostu
72 m?2 14.000
RAZEM 14.000
71/KNR 2-01 Dostarczenie kory do rozscielenia z transportem kory samochodami samo-|m3
d.2.1.5/0211-05 0214-|wytadowczym na odlegtos¢ 10 km
03 Kora sosnowa drobno mielona
7*2*0.05 m3 0.700
RAZEM 0.700
72/KNR 2-21 Rozscielenie kory reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.2.1.5/0218-01
analogia
7*2*0.05 m3 0.700
RAZEM 0.700
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