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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA-LUB-OSOBY-SPRAWDZAJACE] PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt

budowlany:

Projekt

,BUDOWA OGOLNODOSTEPNEJ STACJI LADOWANIA’SAMOCHODC')W
ELEKTRYCZNYCH W RAKONIEWICACH, PLAC POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH
DZ. NR 175/12"

(poda¢ nazwe projektu budowlanego i nazwe inwestycji)

sporzadzony w dniu 28.02.2024

Inwestor: Gmina Rakoniewice, Osiedle Parkowe 1, 62-067 Rakoniewice
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(pieczec i podpis)
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-375/2015 Poznan, dnia 22 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt 112, art.12 ust. 2,3 14
oraz ust. 4¢ pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i4, art. 14 ust.l pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia Il wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Marcin Piotr Gatniejewski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 08 grudnia 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0483/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskie) Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okreggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

;t—--ac.x__

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Marcin Piotr Gatniejewski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

siecl, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju 2z dnia
11 wrzednia 2014 r. sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬁski:..,f,... B ogscn nsicoiiniiniiscinii
A

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:‘....;ixi{.v. L/L/} ___________________

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Piotr Gatniejewski

61-441 Poznan, ul. Azaliowa 10/12
2.0kregowa Rada [zby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-N5W-YGB-9FE *

Pan Marcin Piotr Gatniejewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0062/16

adres zamieszkania ul. Azaliowa 10/12, 61-441 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-29 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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1  OPIS OGOLNY

1.1 INWESTOR
GMINA RAKONIEWICE

OSIEDLE PARKOWE 1
62-067 RAKONIEWICE

1.2 TEMAT

BUDOWA OGOLNODOSTEPNE STACJI LtADOWANIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH W
RAKONIEWICACH, PLAC POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH DZ. NR 175/12

1.3 TYTUL

Budowa ogolnodostepnej stacji tadowania samochodéw elektrycznych dwu stanowiskowa o mocy
tacznej 80kW wyposazonej w ztgcza CCS2

1.4 ADRES INWESTYCJI

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Rakoniewice 300504 _4
Obreb ewidencyjny: Rakoniewice 0001
Ulica: Plac Powstancéw Wielkopolskich
Numery dziatek ewidencyjnych: 175/12

1.5 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy instalacji elektrycznych, budowy stacji
tadowania pojazddw elektrycznych na terenie parkingu zewnetrznego zlokalizowanego na Placu
Powstaricow Wielkopolskich dz. nr 175/12 w miejscowo$ci Rakoniewice
Zakres opracowania obejmuje budowe:

- 1 szt. Stacja tadowania pojazdéw o mocy 80kW z dwoma ztgczami CCS2 z mozliwoscig rozbudowy do
160kW
- wykonanie instalacji uziemiajacej

Stacje tadowania bedg zlokalizowane na ogolnodostepnym parkingu zewnetrznym zlokalizowanym
przy rynku w centralnej czeSci miasta i bedg uzytkowane przez mieszkancéw oraz podréznych co czyni
je ogbInodostepnymi stacjami tadowania.

Miejsca postojowe zostang odpowiednio oznakowane, wyposazone w metalowe stupki
zabezpieczajace stacje tadowania.

Podstawe opracowania stanowity:
— umowa z Inwestorem,
— warunki techniczne przytaczenia do sieci,
— wizja lokalna w terenie,
— uzgodnienia branzowe,
— obowigzujgce normy i przepisy.

1.6 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:
— Stacji tadowania pojazdoéw dwustanowiskowej CCS2,
— wykonanie instalacji uziemiajgcej
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2 OPIS TECHNICZNY
2.1 STANISTNIEJACY

W obrebie dziatki 475/3 projektowane jest ztacza kablowo-pomiarowe ( zakres ENEA Operator Sp. z 0.0.)
Zasilanie nalezy wyprowadzi¢ z w/iw ztgcza kablowego nN 0,4kV. Ztgcze pracuje w systemie sieci TN-C
230/400V 50Hz. Linia kablowa poza zakresem tego opracowania.

2.2 STAN PROJEKTOWANY

Projektuje sie reklamowg stacje tadowania o mocy catkowitej tadowania 80 kW, 2x80 [kW]
przeznaczonych do fadowania pojazdéw z napedem elektrycznym. Stacja wolnostojaca przystosowana
do tadowania zewnetrznego réwnoczesnego; pradem statym ze ztgcza CCS-2 do 80 kW na kazdym
stanowisku. Dynamiczny podziat mocy w sytuacji jednoczesnego tadowania dwoch pojazdow
jednoczes$nie.

2.21 STACJA LADOWANIA - PARAMETRY TECHNICZNE

2.2.1.1 Obudowa

Obudowa wolnostojgca, przeznaczona do posadowienia na dedykowanej ptycie betonowej, sposob

posadowienia w zaleznoSci od miejsca montazu stacji. Stacja tadowania przymocowana do ptyty

betonowej za pomocg 4 Ssrub M10(12) x 180 zamontowanych w sposob trwaty na gérnej powierzchni
pyty.

— Doprowadzenie kabla ziemnego poprzez przygotowany otwor w Srodkowej czesci fundamentu
betonowego o fi 80 [mm]. Podtgczenie bezposrednio do zacisku dokrecanego kluczem
imbusowym. Zaciski kablowe dostosowane do przekroju kabla zasilajacego YAKXS 4x185mm2.

— W celu uniknigcia wysuniecia si¢ kabla nalezy zastosowa¢ obejme kablowg np. KO 54 lub
réwnowazng,

— Uziemienie stacji - potaczenie pomiedzy pretem uziemiajacym a stacjg (potgczenie
wyrownawcze) przewodem 1xYKXS 70mm2, podtagczamy do zacisku z/z.

— Prety gwintowane wystajace z fundamentu przystosowane do montazu bezposrednio stacii
umieszczonej na oddzielnej aluminiowej podstawie montazowej o wysokosci 100 mm. Prety
gwintowane przechodzace na wskro$ podstawy i umozliwiajg bezpo$redni montaz tadowarki do
podstawy za pomocq podkiadek i nakretek. Nie przewiduje stosowania dodatkowych $rub
montazowych.

Wymiary ptyty betonowej podano na rys. 1.1
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klasa betonu B25/C25

Rys 1.1 — Ptyta betonowa

Obudowa o wymiarach 2055/756/570 mm (wys/szer/gl) jest wykonana z blachy aluminiowej oraz profili
aluminiowych o grubosci od 1 do 4 [mm] tgczonych ze sobg nierozerwalnie za pomocg techniki spawania.
Konstrukcja aluminiowa pokryta obustronnie w sposdb trwaty i nierozerwalny powtoka lakieru
proszkowego zgodnie z kolorystykg RAL. Kolorystyka i wyglad stacji bedzie stanowit oddzielne
opracowanie, ustalone na etapie realizacji. Przed wykonaniem stacji Wykonawca dostarczy projekt
graficzny do akceptacji Zamawiajacego.

Dostep do wnetrza stacji nalezy zapewni¢ poprzez obustronne zastosowanie drzwi uchylnych. Drzwi
frontowe zamykane za pomoca min. 2 szt. Zamkéw z jezykiem z tworzywa zamykanych na klucz tréjkatny
np. key-T9-M lub rwnowazny. Drzwi tylne wyposazy¢ w zewnetrzny zamek baskwilowy z trzypunktowym
zamykaniem drzwi. W drzwiach frontowych osadzi¢ szkto hartowane bezpieczne o grubosci 5-6mm,
przytwierdzone do aluminiowej ramy w trwaty oraz bez Srubowy sposéb. Na drzwiach frontowych osadzi¢
dwa uchwyty do wtyczek CCS-2. Dtugosc¢ kabli fadujacych od obudowy do wtyczki 6,5-7,5 m.

Obudowa i stacja ma spetnia¢ nastepujace normy: PN-EN 61439-1:2011, PN-EN 61439-5:2011, PN-EN
50274:2004, PN-EN 62208:2011, PN-E 05163, PN-EN 60695-11-10:2014 potwierdzone przez
Wykonawce deklaracjg zgodno$ci producenta zgodnie z ISO/IEC 17050-1:2010 i ISO/IEC 17050-2:2005
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oraz PN-EN ISO 14040:2009, PN-EN I1SO 14044:2009 potwierdzone przez Wykonawce raportem z
wykonanych badan wydane przez zewnetrzne laboratorium badawcze.

Front obudowy muszg by¢ przystosowane do montazu min. 10 calowego kolorowego informacyjnego
ekranu multimedialnego LCD o rozdzielczo$ci min. 1024x768.

2.2.1.2 Uktad tadowania

Do tadowania pojazdu wykorzysta¢ uktad z wyprowadzonymi wtyczkami o obcigzalno$ci pradowe;:
- CCS-2 do 200 A;
- CCS-2do 200 A

Uktad wyposazony w sterownik do monitoringu pradu tadowania ktory kontroluje warto$¢
natezenia pradu, aby nie przekroczyt dopuszczalnej wartosci obcigzalno$ci kabla oraz ukfadu w
pojezdzie tadowanym ze stacji. Wymiana informacji pomigedzy pojazdem a uktadem tadowania poprzez
styki CP i PP. Mozliwo$¢ zdalnego oraz recznego ustawiania maksymalnego pradu tadowania.

Uktad fadowania z dynamicznym podziatem mocy w zakresie zadanym przy konfiguraciji stacji 160/80kW.

2.2.13 Zarzadzanie

Podczas awarii sieci ma nastgpi¢ automatyczne odtgczenie uktadu zasilania, co przektada sie na
bezpieczenstwo uzytkowania i eliminuje ryzyko uszkodzenia baterii w pojezdzie.

Komunikacja z systemem nadzorczym ma odbywac sie poprzez port komunikacyjne Ethernet.

Stacja ma by¢ wykonana z uwzglednieniem otwartego protokotu komunikacyjnego OCPP v 1.6
J-SON.

Protokot umozliwia komunikacje stacji z systemem centralnym/operatorem/wiascicielem.

W celu wystania informacji do systemu nadzorczego nalezy do stacji zamontowa¢ modem
komunikacyjny GPRS wyposazonego w karte SIM, Komunikujacy sie ze sterownikiem PLC. Dostawa
karty SIM do modemu po stronie Zamawiajgcego. Antena stuzaca do potgczenia modemu z siecig
schowana wewnatrz obudowy.

Stacja wyposazona w terminal umozliwiajacy ptatnos¢ bezgotdwkowa, wspdtpracujacy z aplikacjg
jednego z operatorow ptatniczych Swiadczacych ustugi na terenie RP.

22.1.4 Uktad pomiarowy wewnetrzny

Uktad pomiarowy bezposredni, potaczony szeregowo w obwdd tadowania, oddzielny dla kazdego uktadu
tadowania. Zastosowac licznik do pomiaru parametrow sieci montowany na szynie TH. Odczyt pomiarow
poprzez panel dotykowy lub wysSwietlacz na elewaciji stacji. Uktad posiada mozliwo$¢ wyprowadzenia
danych parametroéw tadowania po protokole komunikacji MODBUS na zewnatrz stacji. Oprogramowanie
stacji zlicza poszczegoine cykle tadowania zliczajgc tym samym moc poszczegdinego cyklu fadowania.
Pomiar energii cyklu mozliwy do wyprowadzenia na panel dotykowy znajdujacy sie na elewacji stacji
umozliwiajac uzytkownikowi stacji bezposredni dostep informacji ilosci wykorzystanej energii. Uktad
pomiarowy wewnetrzny nie jest uktadem pomiarowym do rozliczenia z lokalnym dystrybutorem energii
elektryczne.
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2.2.15 Parametry techniczne

Parametry znamionowe zapewniajace prawidtowa prace urzadzenia:

Napiecie znamionowe tgczeniowe: 400 [V]
Napiecie znamionowe izolacji: 500/690 [V]
Czestotliwo$¢ znamionowa: 50/60 [Hz]
Napiecie udarowe wytrzymywane: 4 kV]
Maksymalny prad tadowania: 160 [A]
Moc tadowania: /DC-2x80 [kW]
Stopien ochrony IP: 54
Stopien odpornosci mechaniczne;j IK: 10
Temperatura pracy: -30°C do +40°C

Klasa ochronnosci: |

2.2.1.6 System sygnalizacji i zabezpieczania

Stacja tadowania pojazdéw musi posiada¢ optyczng wizualizacje na froncie stacji, za pomocqg
wewnetrznego podswietlenia powierzchni, w bliskiej odlegtosci od uchwytéw wtyczek, informujacg o
stanie odpowiedniego stanowiska:

— Kolor zielony — wolny punkt tadowania

— Kolor niebieski — zajety punkt tadowania — proces tadowania

— Kolor czerwony - punkt tadowania wytaczony z eksploatacji — awaria/wytaczenie punktu
tadowania

System ma zaktada petne bezpieczenstwo uzytkowania, ostoniete cze$ci przewodzace w stopniu
uniemozliwiajgcym bezposredni dotyk przez osobe korzystajacg ze stacji. Napiecie na gniezdzie ma
pojawiac sie
w momencie zataczenia kabla do tadowania (kiedy stacja wymieni sygnaty o potaczeniu z samochodem).

W momencie zataczenia napiecia i zarazem rozpoczecia tadowania, nastepuje automatyczne
zaryglowanie wtyczki w gniezdzie ,obustronna blokada” — w gniazdach po stronie stacji oraz samochodul.
Nie ma mozliwosci przed wczesnego wyjecia kabla przez osoby trzecie.

Odryglowanie gniazda w dwoch przypadkach:
1. Kiedy uzytkownik nadusi na pilocie do samochodu przycisk otwarcia. Jest to znak ze uzytkownik
pojazdu elektrycznego chce zakonczy¢ tadowanie.
2. Kiedy nastgpi zanik napiecia w sieci. Uktad chwilowego podtrzymania napigcia uniemozliwia
utkwienie kabla w zaryglowanym gniezdzie.

W stacjach ma by¢ zabudowany uktad kontroli pradu tadowania ktory steruje maksymalnym pradem
tadowania w zaleznosci od mocy maksymalnej tadowania samochodu, obcigzalnosci pradowej kabla
uzytkownika oraz w zaleznosci od mocy przytaczeniowej. Dodatkowe zabezpieczenie — brak mozliwosci
ruszenie pojazdem elektrycznych w momencie kiedy kabel jest zatgczony.
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2.2.1.7 Ochrona przepieciowa i przeciwporazeniowa

Stacja ma by¢ wyposazona w ochrong w oparciu ograniczniki przepie¢ TYP Il, ktéry nalezy
zainstalowa¢ w szafie do tadowania samochoddw elektrycznych. Ograniczniki przepie¢ nalezy uziemic.
Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10 [Q]. Ochrone przeciwporazeniowg wykonac zgodnie
z PN-HD 60364-4-41: 2009. Projektowane instalacje pracowa¢ beda w uktadzie sieciowym TN-S.

Uktad sieci TN-S bedzie miedzy rozdzielnig gtéwng umieszczong a uktadem pomiarowym. Za
uktadem pomiarowym bedzie realizowany nadal struktura TN-S, uziemienie szyny PE powinno by¢
ponizej 10 [Q].

Ochrong podstawowg stanowi¢ ma izolacja robocza przewoddw, osprzetu i urzadzen
elektrycznych. Jako ochrong dodatkowa przyjeto SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA, stosujac w
obwodach odbiorczych wytaczniki instalacyjne, wytaczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym IAn
= 30 [mA] typu A i krétko zwtoczne znajdujgce sie w stacji. Kazde gniazdo ma by¢ zabezpieczone
wytacznikiem roznicowopradowym zgodne z przewidywang charakterystykg zaktdcen pradowych.

Skutecznos¢ samoczynnego wytgczenia zasilania nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ pomiarami.

2.2.1.8 Uktad utrzymania odpowiedniej temperatury wewnatrz stacji

W stacji nalezy zastosowa¢ uktad chtodzenia oraz ogrzewania stacji. Zadaniem obu ukfaddw jest
zdalny odczyt temperatury i zataczenie elementéw roboczych w zaleznosci od odczytanej temperatury —
zatgczenie grzatki. Chtodzenie grawitacyjne. Skomplikowany system perforacji obudowy umozliwia
przeptyw powietrza w stacji chtodzac aparature tym samym nie tracac wymaganego IP 54. Nalezy
zastosowac uktad ogrzewania — grzatka mocy 45 [W] z termostatem.

2.2.2 UZIEMIENIA OCHRONNE

Nalezy wykona¢ uziemienie ochronne ztgcza kablowego zgodnie z zatgczonym schematem. Na
potrzeby uziemienia ochronnego w obrebie stacji fadowania wykona¢ uziom pionowy w postaci szpilek
1,5m potaczonych bednarkg ocynkowang FeZn 30x4. Uzyskaé rezystancje uziomu R<10Q. Uziemienie
ochronne stacji tadowania realizowane bedzie poprzez przewdd 1xYKXS 70mm2 podtgczony do szyny
PE w fadowarce. Przewdd PE nalezy oznaczy¢ zdto-zielong rurkg termokurczliwg i zakonczyé
uziemieniem.
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3 INFORMACJE DODATKOWE

3.1 LOKALIZACJA STACJI LADOWANIA
Na potrzeby korzystania ze stacji fadowani wyznaczono dwa miejsca postojowe (zgodnie z rys. E/1)
oznakowanych znakami poziomymi i pionowymi. Miejsca parkingowe nalezy pomalowa¢ na zgodnie z rys. b).

a) oznakowanie pionowe D-18a b) oznakowanie poziome P-20

EV
tadowanie

Stacje tadowania zostang umieszczone poza strefg zagrozenia wybuchem.

3.2 ZABEZPIECZENIE PRZED USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI

Stacja tadowania zostanie umieszczona na parkingu pomiedzy miejscami postojowymi. Przed stacjq
zostang umieszczone pionowe stupki stalowe stanowigce zabezpieczenie przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Zamontowane zabezpieczenia nie utrudniajg dostepu do punktu tadowania osobom niepetnosprawnym.

Sposob zabezpieczenia miejsc postojowych przed uszkodzeniami mechanicznymi zostato
przedstawiony na rys. E/3.

3.3 ZABEZPIECZENIE PRZED WODAMI OPADOWYMI
Stacja tadowania nie znajduje sie ponizej poziomu gruntu w miejscu gdzie moga gromadzic sie
wody opadowe.

3.4 ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Wystepujg skrzyzowania z istniejacq siecig wodng i istniejgca kanalizacjg sanitarna. Ze
wzgledu na rézne rzedne kolizje nie wystepuja. Przy wykonywaniu prac nalezy zachowac szczegolng
ostroznos¢ w obszarze skrzyzowan.
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3.5 UWAGI KONCOWE

Zgodnie z ustawg o0 elektromobilnosci i paliwach alternatywnych projektowania stacja fadowania
musi zostac zbadana przez Urzad Dozoru Technicznego przed dopuszczeniem do uzytkowania.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z BHP i sztukg budowlana.

Stosowac wytgcznie wyroby posiadajace stosowne atesty i certyfikaty upowazniajgce do uzycia
w budownictwie.

Przed przystapieniem do robot wszelkie prace uzgodni¢ z zarzadcg obiektu.

Przed przekazaniem do eksploataciji, nalezy wykona¢ pomiary rezystanciji izolacji, rezystancii
uziemien, skuteczno$ci dziatania ochrony przez szybkie samoczynne wytaczenie zasilania, jak
rowniez badanie dziatania wytacznikow réznicowopradowych oraz sprawdzenie poprawnosci
dziatania gtdwnego wytacznika pradu PWP.

Z przeprowadzonych pomiaréw sporzadzi¢ protokoty pomiarowe.

Pomiary i przeglad instalacji wykonywac co 5 lat zgodnie z Prawem Budowlanym.

Sprawdzenie poprawno$ci dziatania przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu PWP wykonywac
co roku zgodnie z Prawem Budowlanym.

Stosowac sie do wymagan i standarddw zarzadcy obiektu.

3.6 POMIARY, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem i obowigzujacymi przepisami. Po wykonaniu prac nalezy
wykona¢ odpowiednie proby i pomiary w zakresie:

skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;,

rezystancji izolacji obwoddw elektrycznych,

rezystancji izolacji kabli zasilajacych,

rezystancji uziemienia,

ciggtosci przewodu uziemiajacego potaczen wyréwnawczych.

Wyniki pomiaréw w formie wydruku zbiorczego muszg by¢ dotgczone do dokumentacji powykonawczej
przekazywanej uzytkownikowi koricowemu przy odbiorze robét. Dokumentacja ta po zakofAczonym
odbiorze bedzie stanowita dokumentacje eksploatacyjna.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

Ewentualng korekte planéw instalacii,

Protokot technicznego odbioru robot,

Inwentaryzacje geodezyjng trasy kablowej, ktdra powinna by¢ sporzadzona przez wykonawce
lub stuzby geodezyjne na aktualnej mapie geodezyjnej, uzytej do zatwierdzenia dokumentacii
formalno-prawne;.

Projekt techniczny powykonawczy, opieczetowany i podpisany przez kierownika rob6t z
zatgczeniem atestow i certyfikatow zgodnosci,

Oswiadczenia kierownika robot o zgodnosci wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg oraz
oSwiadczenie ze zastosowane urzadzenia i materiaty posiadajg stosowne atesty,
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4 ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTWOWYCH

L.p. Wyszczegdlnienie Jednostka llosé Uwagi

1 2 3 4 5

1. | Stacjatadowania pojazdéw o mocy 80kW, 2x CCS2 szt. 1

2. | Ptaskownik Fe/Zn (25x4) m 3

3. | Pilon uziemijacy 1,5m szt. 1 wg. potrzeb
4. | Uchwyt krzyzowy do taczenia bednarki. szt. 1

5. | Pasta antykorozyjno — przewodzaco - smarujaca szt. 1

6. Drobny materiat montazowy, zaciski, koricowki kablowe, mostki, dtawiki uszczelniajace, oznaczniki, uszczelnienia itp.

Zestawienie materiatéw stanowi materiat pomocniczy. Do wyceny nalezy postugiwac sie opisem technicznym jak
i rysunkami, ktére stanowig o cato$ci projektu.
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5 ZALACZNIKI

5.1 WARUNKI PRZYLACZENIA ENEA OPERATOR Sp. z o.0.

ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Opalenica, 25.01.2024 r.
Rejon Dystrybucji Opalenica

ul. 5 Stycznia 8

64-330 Opalenica

tel. 61 884 72 10
4122/2024/0D5/ZR10

Gmina Rakeniewice
o0s. Osiedle Parkowe 1

62-067 Rakoniewice

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

stacja ladowania pojazdow ogélnodostgpna, Rakoniewice, , dz. nr 175/12
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przytaczeniowa 90 kW

na napigciu 0,4 KV

zakwalifikowanego do IV grupy przylaczeniowej

I. MIEISCE PRZYLACZENIA:
Istniejgca stacja transformatorowa 10-976
1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator sp. Z 0.0.:
1.1. Z istniejacej stacji transformatorowej wyprowadzi¢ przylacze kablowe NAY2Y-J 4x150mm?* w
kierunku projektowanego zlacza ZK1-1Pp.
1.2. Zlgcze usytuowaé najblizej miejsca przylaczenia przy stacji transformatorowej z dostepem od strony
drogi dojazdowej
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
2.1. Wymiana istniejacej rozdzielnicy na 10-cio polowa
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
3.1. Przygotowa¢ miejsce do zabudowy zlacza kablowo-pomiarowego
3.2. Zasilanie obiektu wykona¢ linia zalicznikowa z projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego
ZK1-1Pp
3.3. Przystosowac instalacje odbiorcza w obiekcie przylaczanym zgodnie z ohowigzujacymi przepisami
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na wyjéciu przewoddw od rozlacznika izolacyjnego instalacji odbiorczej w kierunku instalacji
podmiotu przylaczanego

Migjsce dostarczania energii elektryczngj stanowi jednoczesnic migjsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji,
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Zlacze kablowo- pomiarowe ZK 1-1Pp
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
1)uklad poélposredni zabudowaé w ukladzie trajsystemowym;
2)w ukladzie zastosowaé m.in. przekladniki pradowe :
a)posiadajace $§wiadectwo wzorcowania przez GUM lub akredytowane w PCA laboratorium,
b)o parametrach : 200/5 A/A, kl. 0,2, S2n=5VA, FS 5,
3)zljcze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym ZKP1-1Pp wyposazy¢ w modut
przekladnikowy oraz modul licznikowy wg obowigzujacych wytycznych.
Wymagany ukiad pomiarowo-rozliczeniowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe dostarczy i zabuduje w
ZKP1-1Pp ENEA Operator Sp. z o.0.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie gléwne 3x160A w zlaczu kablowo-pomiarowym.

4122/2024/0D5/ZR10 UT PB ij Strona |
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VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEI:

Energia elektryezna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajaeym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE | INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotéw dotyczacych I i 1II gr przylaczeniowej)

X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny edpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pézZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spemiaé wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane
urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak
skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim ¢rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odporno$é na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié¢ bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ushig dystrybucji lub umowie komplcksowej standardowych parametréw
jakodciowych energii elekirycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci
poszczegolnych harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatta, czasu trwania jednorazowej
przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku
zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Glowny zacisk uziemiajgcy (szyna uziemiajgca) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien by¢ potaczony z
przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacje i uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancja tego
uziemienia nie powinna przekracza¢ 30 Q. Realizacja tego wymagania nalezy do odbiorcy.

6. Klient nieodplatnie udostepniaé bedzie migjsce do zabudowy zlacza kablowego wraz z ukladem pomiarowym i
pokrywaé bedzie inne koszty zwiazane z jego utrzymaniem

7. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktdre s3 publikowane na stronie internetowej Spokki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzein ENEA Operator Sp. z o.0. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczyé oéwiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymienié ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data waZnos$ci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.
Wiarunki opracowal: Przemyslaw Bielecki

(podpis osohy upowaznionej)
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5.2 PROTOKOLZ NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GK.6630.49.2024

QOdpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Grodziskiego sposobem elektronicznym
zakoriczonej w dniu 2024-02-28

Znak sprawy: GK.6630.49.2024

Whioskodawca: Pracownia Projektowo Ustugowa "ENTEL-PRO" Marcin Gatniejewski

61-441 POZNAN, ul. Azaliowa 10/12, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Rakoniewice - miasto, Obr.: 0001, Dz.: 175/8, 175/9, 175/10, 175/12, 475/3, 482

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt przytacza -elektroenergetycznego niskiego napiecia, napiecie

kv

Informacje uzupetniajace: liczba przytgczy: 1; napiecie 0.4 kv

Przewodniczacy narady koordynacyijnej: Renata Zmuda-Sadowska

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

0.4

Podmioty wladaiace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imie | nazwisko
osoby, kitdra ten podmiot reprezentuje:

Stanowiskoltresc uwagi:

1 |ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial
Dystrybuciji Poznar, Rejon Dystrybucji
(Opalenica, ul. 5-go Stycznia 8, 64-330
Opalenica

Przemystaw Bielecki

pozytywne z uwagami

Uzgodni¢ w Enea Operator Sp. zo.0.

2 |EXATEL S.A., ul. Perkuna 47, 04-164

pozytywne bez uwag

60-211 Poznan

[Adrianna Kowalak

Warszawa
Brak uwag
Mariusz Bystrosz
3 |FIBERHOST S.A. ul. Klaudyny Potockiej 25, pozytywne z uwagami

[Warunki jakie nalezy speini¢ przy realizacji robét na infrastrukturze
FIBERHOST S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych
nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca przekopow probnych.
2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia

przed uszkodzeniem infrastruktury FIBERHOST S.A. w sposdb
umozliwiajgcy dalsza eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy
haprawe.

3. Termin prac nalezy zglosic, z co najmniej 3-tygodniowym
Iwyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11
loraz prace-planowe@fiberhost.com.

1. Zobowiazuje sie Inwestora | Wykonawce robét do
prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwos< powstania
awarii sieci lub urzadzer FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia
Iw trakcie prowadzenia robét, infrastruktury FIBERHOST S.A. nalezy ja
lzabezpieczy¢ | bezwzglednie powiadomié FIBERHOST S.A. tel. (61)
222 22 11. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karna
wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie wykonywania robét oraz za
szkody, ktére moglyby powstaé w przysziosci na skutek
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przeprowadzonych robot w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w
szczegolnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajgcymi z
taczacych FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreement.
5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury
FIBERHOST S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane
z przebudowa infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z
bowigzujgcymi przepi i, z nalezyta ostroznoscia, zachowujac
inormatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jgj
wiasciciela (FIBERHOST S.A.). Koszt platnego nadzoru wynosi 200 zi
netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem
imiejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez shuzby techniczne
FIBERHOST S.A.
6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST
S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomié FIBERHOST S.A. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.
7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia
urzadzen telekomunikacyjnych FIBERHOST S.A., Inwestor opracuje
je projektowo-kosztorysowa zgodnie z normg
ZN-15/0PL-004, ktéra musi byé uzgodniona i zaakcept \a przez
przedstawiciela FIBERHOST S.A. oraz zleci wykonanie robot firmie
specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztow przez FIBERHOST S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowana wartosé do akceptacji przez FIBERHOST S.A

8. Ewentualne przebudowy kabli Swiattowodowych nalezy
dokonaé w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).
9. Ewentualne prace zwigzane z przebudows infrastruktury

zostang protokolamie odebrane przez osobe wskazang przez
wiasciciela infrastruktury (FIBERHOST S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po
zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania

} tacji powykonawczej przebudowanej sieci ktora jest
warunkiemn odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo naniesé na mapy i
dostarczy¢ do FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej
|w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

Grodziskie Przedsiebiorstwo pozytywne bez uwag

KomunalneSp. z o.0. w Grodzisku

Wielkopolskim ul. Kosciariska 32, 62-065 MaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
Grodzisk Wielkopolski

INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ nie dotyczy

POLSKIEJ AKADEMII NAUK Poznanskie

Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Nie dotyczy

Marek Kuberka

Operator Gazociggow Przesytowych pozytywne bez uwag

GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu ul.

Grobla 15, 61-859 Poznan Brak uwag

Janusz Wesotowski

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania pozytywne bez uwag

Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w

todzi ul. Michala Batuckiego 10/12, 93-273 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
b 6dZ

(ORLEN S.A.- Oddziat PGNIG w Zielonej pozytywne bez uwag

Garze ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034

Zielona Gora Brak uwag

t ukasz Robakowski

PIKOL SYSTEM Krzysztof Gawron pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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10

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. w
Poznaniu, ul. Wojciecha Bandrowskiego
16,33-100 Tamow

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

11

Polska Spotka Gazownictwa sp. Z 0.0.
(Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu
Gazownia w Wolsztynie

Dawid Orwat

[pozytywne z uwagami

1. Szczegolows lokalizacje (przebieg i glebokosd) sieci gazowe]
nalezy ustalic w terenie na podstawie recznych przekopdw probnych
lw miejscach zblizer/skrzyzowar do sieci gazowej zachowat
odlegtosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
lodpowiada¢ sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),
lw strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatar mogacych
spowodowad uszkodzenie sieci gazowe], wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie.

2. Fundamenty stupow, szafki, linie kablowe nalezy zlokalizowaé w
odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej nic i $/c.

3. Na skrzyZowaniu 7 siecig gazowsa i przytaczami stosowac rury
lochronne.

|4. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robdt Wykonawea
zobowigzany jest zglosié sig do odpowiedniej terytorialnie jednostki
eksploatujacej w PSG OZG w Poznaniu tj. Gazownia w Wolsztynie, ul.
(Gajewskich 48, 64-200 Wolsztyn, tel. 618545071,
gazownia.wolsztyn@psgaz.pl w celu powiadomienia o przystapieniu
do prac.

5. W celu zapewnienia nadzoru nad robotami w obrebie czynnych
lgazociggow o nadcisnieniu do 0,5 MPa nalezy przed przysigpieniem
do prac przestac zlecenie do Gazowni w Wolsztynie z podaniem:
numeru uzgodnienia, numeru telefonu, nazwiska osoby
lodpowiedzialnej za wykonanie prac z ramienia wykonawcy, numeru
konta bankowego, o$wiadczenia pfatnika podatku VAT.

6. Inwestor | wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawng i
materialng za spowodowanie uszkodzen i strat w systemie sieci
(gazowe] w wyniku wykonywanych robdt oraz za uszkodzenia i szkody,
kidre w przysztosci mogg powstac na skutek przeprowadzanych prac.
7. Brak naniesionych na podkladzie rastrowym mapy istniejgcych
przytaczy gazowych.

12

Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wikp.

\Wydziat Gospodarczo-Inwestycyjny i Drég ul.

Rakoniewicka 40, 62-065 Grodzisk Wikp.

Julia Lewandowska

nie dotyczy

Nie dotyczy

13

\Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa
Spétka Akcyjna., Wysogotowo, ul.
Wierzbowa B4, 62-081 Przezmierowo

Adrianna Kowalak

[pozytywne z uwagami

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
informuje, i2 na dzief 26.02.2024, we wskazanej lokalizacji nie
lwystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym
projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robdt ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczyt i

[powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

14

Zakiad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowe]j Sp. z 0.0., Rynek 10a,
64-050 Wielichowo

Malgorzata Barczewska

nie dotyczy

Nie dotyczy

15

Zaktad Ustug Komunalnych w
Rakoniewicach Sp. z 0.0., Osiedle Drzymaty
25, 62-067 Rakoniewice

Patrycja Zimoch

pozytywne z uwagami

1.W przypadku natrafienia na podziemne urzadzenia wod-kan nie
naniesione na planie sytuacyjnym nalezy zawiadomi¢ Zaktad Ustug
Komunalnych w Rakoniewicach.

2 Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ za spowodowanie uszkodzen
urzadzen wod-kan w czasie wykonywania robét oraz za uszkodzenia i
szkody, ktdre mogg powstaé w przysztosci w zwigzku z
przeprowadzonymi pracami.

3. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia
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urzgdzen wod-kan inwestor wykona te prace na wiasny koszt,
opracowujac dokumentacje projektowa, ktora nalezy uzgodnic z
Zaktadem Ustug Komunalnych w Rakoniewicach.

|4.Roboty ziemne w odlegiosci mniejszej niz 1,0 m od uzbrojenia
naziemnego sieci wodociggowej, sieci kanalizacyjnej, przytaczy
nalezy wykonaé recznie bez uzywania sprzetu mechanicznego.
5.Rozpoczecie prac zgtosicé z 7-dni rzedzeniem

Woit/burmistrz/prezydent miasta wedlua wiasciwosci mieiscowei:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tresé uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1 |Gmina Grodzisk Wielkopolski ul. Stary nie dotyczy
Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Nie dotyczy
lAlicja Koza
2 |Gmina Rakoniewice, Osiedle Parkowe 1, pozytywne bez uwag
62-067 Rakoniewice
Brak uwag
Marek Wieczorek
3 |Gmina Wielichowo, ul. Rynek 10, 64-050 nie dotyczy
Wielichowo
Nie dotyczy

Dawid Michatowski

Nie ztozono wniosku o koordynacie robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit
b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca
Srodkow komunikacji elektronicznej.

Integralng czescia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na  kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualne] mapy do celdw projektowych, poswiadczonej za
zgodnosé z oryginaltem przez projektanta 2z przedstawiong na nim propozycja  usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacja, e ta dokumentacja byfa przedmiotem narady
koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie Renata EIektrpman €
podpisany przez
Teresa Renata Teresa
_ Zmuda-Sadowska
Protokolant: Julita Nowacka Zmu da Data: 2024.02.28
Julita Hoktroniconia Sadowska 11:27:44 +01'00'
podpisany przez Julita Renata Zmuda-Sadowska

Ma{gorzata Malgorzata Nowacka
Data: 2024.02.28
Nowacka 11:39:57 +01'00°

Podpis i piecze¢ przewodniczacego

narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U.2023.1752 :z
pdin. zm.), nieobecnosé na naradzie koordynacyjne] podmiotu nalezycie zawiadomionego o© jej miejscu | terminie
nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ie podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zpgodnie z § 12 wst. 1 pkt 2 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie
geodezyjne] sieci uzbrojenia terenu (Dz.U.2021.1374), powiatowsg baze GESUT aktualizuje sie w drodze czynnosc
materialno-technicznych na podstawie wynikdw narad koordynacyjnych, o ktdrych mowa w art. 28b ust. 1 ustawy.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i

kartograficzne (tj. Dz.U.2023.1752 z p6in. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz
budowle triangulacyjne  podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15  niszczy, uszkadza, przemieszcza  znaki
geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne,

a takze nie zawiadamia wlasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub  przemieszezeniu  znakdw  geodezyjnych,
grawimetrycznych  lub  magnetycznych, urzgdzern  zabezpieczajgcych  te  znaki  oraz  budowli  triangulacyjnych, podlega
karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni  niewidocznymi  albo
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fatszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub  krzewdw  kolidujgcych  z przebiegiem  proj e i tycji
nalezy wnioskowaé do odpowiedniego organu w trybie przepisdw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (t.j. Dz.U.2023.1336 z pdin. zm.).
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w Grodzisku Wielkopolskim

Sadowska

Prawo geodezyjne i kartograficzne

Niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiotem narady

do dnia 2024-02-28 pod numerem sprawy GK.6630.49.2024. /

Dokument podpisany elektronicznie przez Renata Zmuda-

Podstawa prawna : art. 28c ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.

koordynacyjnej JE | E—
przeprowadzonej sposobem elektronicznym w siedzibie /
Powiatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej )/
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Mapa do celéw projektowych

Skala 1:500
Oznaczenie zgloszonej pracy GK.6640.93.2024
geodezyjnej
Miejscowosé Rakonfewice
Jednostka ewidencyjna Rakonfewice 300504_4
Obrgb ewidencyjny Rakomniewice 0001
Obiekt dz. 175/8, 175/9, 175/10,
175112

Sekcja 5.171.31.05.3.4
Ukiadu wspéirzednych 2000 poludmilk 15
prostokatnych ptaskich
Uklad wysokoéci PL-EVREF2007-NH
Stan aktualny na dzief 02.02.2024
Okreflenie obszaru, ktory @  ——————
byt przedmiotem aktualizacji
S{ujebm-,gé nie badamo

Wykonawes Geodeta uprawniony

Grupa Rabiega Konrad Rebiega Karol Rabiega, nr 23615
jna 3, Kamieniec (imig i nazwisko, nr uprawnieh
(adres: ulica, miegjscowos€) zawodowych kierownika prac)
604908386, konrad@gruparabiega.pl Handlowa 12, Kamieniec
( telefonu, adres email) (adres: ulica, miejscowos€)
531576111, karol@gruparabiega.pl
( telefonu, adres email)
/dokument podpisany elektronicznie/

Jestem éwiadomy odpowiedzialnoSci karnej za zioZenie falszywego
swindczeni

Oévgiadczgm,ieoperattechnicmymwim’ajqcymmmtypﬁc.
geodezyjnych i kartograficznych, wwynikuktérychpowslft niniejszy
dokument, uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.

Klasyfikator zgloszenia prac
geodezyjnych
Organ Shuzby Geodezyjnej i
Kartograficznej, ktéry otrzymat
zgloszenie

GK.6640.93.2024

Starosta Grodziski

Wykonawea prac geodezyjnych Gmpamlémd

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu Nr PZGiK: Protokét nr
zawierajgcego wynik GK.6640.93.2024_1_p1
pozytywnej weryfikacji zdnia 14.02.2024
Karol Rabiega,
Imig i nazwisko oraz or uprawnief nr uprawnieh 23615
zawodowych kierownika prac /dokument podpisany
lektronicznie/
LEGENDA:
|:| proj. fundament staciji
tadowania pojazdéw
ZA ZGODNOSC ~ proj. ZK1-1Pp - zakres ENEA
7 ORYGINALEM Operator Sp. z 0.0.
. [|proj.linia kablowa YAKXS
4x185mm 0,6/1kV
granica dziatki
numer ewidencyjny dziatki
UWAGA:

- Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary

- Wykopy pod kabel nN-0,4 kV w poblizu istniejgcych urzgdzen
podziemnych WYKONAC RECZNIE!

- Przed przystgpieniem do prac istniejgce uzbrojenie podziemne
zlokalizowa¢ przy pomocy przekopéw probnych pod nadzorem
wiascicieli urzgdzen

- Zapoznac¢ sie z uzgodnieniami branzowymi

- Skrzyzowania i zblizenia do urzadzen podziemnych wykona¢
zgodnie z normg N SEP-E-004

Inwestor: Gmina Rakoniewice
Osiedle Parkowe 1,
62-067 Rakoniewice

Budowa stacji tadowania samochoddéw elektrycznych w Rakoniewicach, Plac Powstaricow Wielkopolskich dz. nr 175/12

Funkgja Imie i Nazwisko Nr upr. bud. Data Podpis

Projektant: mgr inz. Marcin Gatniejewski WKP/0483/PWOE/15 10.2023

Nr rys./ark.

Tytut: Trasa linii kablowej zasilajaca stacje tadowania samochodow elektrycznych w m. Rakoniewice, Plac
Powstaricow Wielkopolskich dz. nr 175/12 - Plan Orientacyjny




5.3 DECYZJA NR 3/2024 O DECYZJI LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO Z DNIA 28.02.2024

BURMISTRZ RAKONIEWIC

Rakoniewice, dnia 28 lutego 2024 r.
GG.6733.3.2024 MW

DECYZJA NR 3/2024

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 2 pkt 5, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust.1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53, art. 54,
art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U.z 2022 r., poz. 977 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm.), art. 6 pkt 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.)
oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen i
nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. 2003, Nr 164, poz. 1589) i po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 5 lutego 2024 r. Gminy Rakoniewice, os. Parkowe 1, 62-067 Rakoniewice,
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie stacji
tadowania samochodow elekirycznych EVB Power DC o mocy 80kW, na dzialce nr ewid.
175/12, obreb Rakoniewice, gm. Rakoniewice,

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla inwestycji polegajacej na budowie stacji ladowania samochodéw elektrycznych EVB
Power DC o mocy 80kW, na dzialce nr ewid. 175/12, obr¢b Rakoniewice,
gm. Rakoniewice

1. Funkeja zabudowy i zagospodarowania terenu:
Obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Rodzaj inwestycji:
Budowa stacji tadowania samochodow elektrycznych EVB Power o mocy 80kW.

3. Wymagania dotyczace nowej zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace
z warunkoéw i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:
- budowa stacji tadowania samochodow elektrycznych EVB Power DC o mocy 80kW — 1
szt.,
-niezbgdna infrastruktura;

4. Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi:

-nalezy zastosowac takie rozwigzania organizacyjne i technologiczne, ktore spowoduja,
ze faza budowy przedsigwziecia, w tym zakresie wprowadzania gazow lub pyléw do
powietrza oraz emisji halasu, nie spowoduje przekroczenia standardéw jakosci poza
terenem, do ktorego inwestor ma tytul prawny,

-na etapie budowy i eksploatacji nalezy zastosowac¢ rozwiazanie chroniace srodowisko
w zakresie gospodarki odpadami, ochrony gleby oraz wod powierzchniowych i
podziemnych.
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5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego:

Obszar objety niniejsza decyzjg zlokalizowany jest na terenie historycznego ukladu
urbanistycznego miasta Rakoniewice wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem
475/Wlkp/A decyzja z dnia 17.04.2007 r. oraz w strefie $cistej ochrony konserwatorskiej
nawarstwiernn kulturowo — osadniczych od czaséw pradziejowych po okres nowozytny
miasta Rakoniewice. Wobec powyzszego zastosowanie maja przepisy art. 36 ust. 1
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U.
z 2022 poz. 840 ze zm.), w tym uzyskanie pozwolen Wielkopolskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow na prowadzenie dzialan majacych wplyw na ww. uklad, a w
przypadku prowadzenia prac ziemnych zwigzanych 2z zabudowaniem badz
zagospodarowaniem przedmiotowego terenu, prowadzenia badan archeologicznych dla
ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego.

Zachowaé i zglosi¢ ewentualne napotkane obiekty archeologiczne do Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow, przy ul. Golebiej 2, 61-833 Poznan.

6. Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
Zgodnie z warunkami okreslonymi przez gestorow siecl.

7. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:

Projektowane obiekty winny spetnia¢ wymogi okres$lone w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

8. Ustalenia dotyczgce zagospodarowania terenow lub obiektéw podlegajacych
ochronie na podstawie odrebnych przepisow:
Nie dotyczy.

9. Linie rozgraniczajace teren inwestycji.
Lokalizacje przedmiotowej inwestycji wyznaczono na mapie stanowiacej zafacznik
graficzny do niniejszej decyzji.

10. Inne warunki:

—nalezy zachowa¢ zgodne z przepisami Prawa budowlanego i Polskimi Normami
odleglosci projektowanych obiektow od infrastruktury podziemnej i nadziemnej
przebiegajacej przez teren objety wnioskiem i w jego bezposrednim otoczeniu, zaleca
si¢ uzgodnienie tych odlegtosci z wlascicielami sieci. Dopuszeza sie usunigeie kolizji
na warunkach okreslonych przez wlasciciela sieci.

UZASADNIENIE

Do Burmistrza Rakoniewic dnia 5 lutego 2024 r, wplynal wniosek Gminy
Rakoniewice, os. Parkowe 1, 62-067 Rakoniewice, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegajacej na budowie stacji ladowania samochodéw elekirycznych EVB
Power DC o mocy 80kW, na dzialce nr ewid. 175/12, obreb Rakoniewice, gm. Rakoniewice.

Gmina  Rakoniewice nie posiada obowigzujgcego  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu, stad potrzeba prowadzenia
niniejszej sprawy w oparciu o przepisy art. 59 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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W toku postepowania administracyjnego wplyngto Postanowienie nr
O/PO.Z-3.4351.71.2024.MBB Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
13.02.2024r. uzgadniajace projekt decyzji.

Zgodnie z art. 53 ust 1 ww. ustawy o wszezeciu postepowania w niniejszej sprawie
strony zostaly zawiadomione w drodze obwieszezenia oraz w sposob zwyczajowo przyjety.
Inwestor oraz wlasciciel nieruchomosdei, na ktére] bedzie lokalizowana inwestycja,
o przedmiotowym fakcie zostali powiadomieni pisemnie.

Po dokonaniu analizy warunkdéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy, wynikajgcych z przepiséw odrgbnych, oraz stanu faktycznego i prawnego terenu,
na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji, a takze uzgodnieniu z wlasciwymi organami,
o ktorych mowa w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
stwierdzono, iz zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrgbnymi i nie narusza
fadu przestrzennego.

Biorac powyzsze pod uwage, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwolania do
Samorzadowego Kolegium Odwolawezego w Poznaniu za posrednictwem Burmistrza
Rakoniewic w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whniesienia odwolania wobec Burmistrza Rakoniewic. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatniy ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co
oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci
odwolania si¢ do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego oraz zaskarienia decyzji do
Wojewoddzkiego Sadu Administracyjnego w Poznaniu.

Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whiesienia odwolania.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci
i uprawnien osob trzecich, nie jest réwnoznaczna z prawem zabudowy.

Otrzymuja:
Gminy Rakoniewice
os. Parkowe 1, 62-067 Rakoniewice

Otrzymuja do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe Grodzisk Wikp.
ul. Zwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wlkp.

2. Wielkopolski Wojew(dzki Konserwator Zabytkow w
ul. Golebia nr 2. 61 — 834 Poznan

3. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
ul. Siemiradzkiego nr 5a, 60 — 763 Poznan

4, Ala

Projekt decyzji preveotowada: mer inz. Izabela Czeszyiska
- uprawniony wrbanista na podstawie art. 5 pkt. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przes fr:(’nﬂyf”

(Dz. U. 2021 poz. 741 ze zm.) — Sporzgdzil: Mirostaw Wieczorek
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