
Załącznik nr 1 do umowy 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli niemedycznych dla Wojskowego Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 5, 00-643 

Warszawa oraz dla Zespołu Medycznego Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

SPZOZ w Warszawie przy ul. Szaserów 128, 04-349 Warszawa, szczegółowy opis zamówienia 

znajduje się w punkcie 3. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

3. Opis przedmiotowy: 

 

L.p. WYMAGANE WYPOSAŻENIE 
WYMIARY [szer. 

x gł. x wys] 

ILOŚĆ 

SZT. 

DOSTAWA NA: Zespół Medyczny WCKiK SPZOZ ul. Szaserów 128,  04-349 Warszawa 

1.  Biurko 

1x przelotka kablowa 

1x podstawka pod monitor z miejscem na klawiaturę wym. 

szer./gł/wys.: 800x250x130mm 

1200x600x780mm 2 

2.  Szafka wisząca otwarta (szafka na segregatory) 1200x350x360mm 2 

3.  Szafka podblatowa  

3x szuflada,   

blat typu laminat o grubość ok 38 mm lub równoważny 

500x600x870mm 1 

4.  Szafka podblatowa  

2x drzwi pełne zamykane,  

1x przestawna półka,  

blat typu laminat o grubość ok 38 mm lub równoważny 

800x600x870mm 1 

5.  Sofa zmywalna 2 osobowa około 

1200x700mm 

1 

6.  Ławka do poczekalni na solidnej, metalowej, malowanej 

proszkowo ramie w kolorze jasnej szarości, Siedziska dla czterech 

osób wykonane z  wysokojakościowej sklejki bukowej, dostępnej 

w kilkunastu kolorach, Ławka wyposażona w wygodne 

podłokietniki o drewnianych, komfortowych nakładkach. 

Wymiary całkowite 

ławki: 

1965x640x840mm 

2 

7.  

Szafka ze zlewem oraz blatem roboczym. Blat typu laminat o 

grubość ok 38 mm lub równoważny 

2240x600x870 

1 

8.  Stolik do pomieszczenia socjalnego 650x650mm 

1 

9.  Krzesła plastikowe do pomieszczenia socjalnego   2 

DOSTAWA NA: WCKiK SPZOZ Nowowiejska 5, 00-643 Warszawa 

1.  Szafka  

2x drzwi pełne zamykane na klucz  

1x przestawna półka 

800x600x870mm 2 

2. Stolik z ekranem do wypełniania ankiety ,  

Stelaż metalowy w kształcie litery „C”,  

Blat laminowany 

500x400x780mm 2 

 



4. Dane techniczne: 

L.p. WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI 

KONSTRUKCJA 

1.  Korpusy szaf i szafek wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie 

płyty wiórowej o gęstości min.  650kg/m3, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie 

w klasie higieniczności E1. Tylne ściany szafek wykonane z płyty hdf o gr. 4mm ,Tylne ściany szaf 
wykonane z płyty laminowanej 18mm., Wszystkie szafki muszą posiadać dwa własne boki – nie 
dopuszcza się łączenia szafek w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość 
samodzielnego postawienia. Wszystkie widoczne części szafek takie jak boki, skrajne moduły 
zabudów pozbawione widocznych łączeń w tym klejenia samoprzylepnych, nietrwałych zaślepek.  

2.  Meble posadowione na nóżkach o wysokości 100 mm. Nóżki z możliwością wypoziomowania.  

3.  Zabudowa meblowa wykończona cokołem. 

4.  Drzwi szafek i fronty szuflad z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm na bazie 

płyty wiórowej o gęstości 650kg/m3. Krawędzie  frontów okleinowanie obrzeżem ABS o min gr. 

2,0 mm 

5.  Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C” umożliwiające wygodny pochwyt.  

6.  Meble wyposażone w zawiasy puszkowe z funkcją samodomyku. Zawiasy o kącie otwarcia nie 

mniejszym niż 110°.  

7.  Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych 

indywidualnych potrzeb użytkownika.  Szuflady zabudów meblowych pracujące na prowadnicach 

kulowych z pełnym wysuwem z cichym domykaniem.  

8.  Półki w całości wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm na bazie płyty 

wiórowej o gęstości 650kg/m3. (Półki przestawne, mocowane na bolcach wciskanych w boczne 

ściany korpusu. Wszystkie krawędzie półek zabezpieczone okleiną ABS o grubości 0,8mm) 

9.  Blaty robocze w zabudowach o grubości min. 38 mm, oklejane laminatem wysokociśnieniowym 

HPL o grubości 0,6 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne 

oraz podwyższonej odporności chemicznej.  

10.  Blaty stołów, biurek oraz dostawek do biurek o grubości min. 36mm, z obrzeżem z tworzywa ABS 

o gr. min.2 mm, Biurka zabudowane blendą frontową. 

KOLORYSTYKA  

1.  Gama kolorystyczna płyty pozwalająca na indywidualny dobór, zapewniający harmonię mebli z 

kolorystyką wnętrza Zamawiającym po wyborze wykonawcy. 

2.  Możliwość wyboru koloru oraz struktury płyty oraz blatów 

W przypadku zastosowania płyt o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone pionowo. 

WYKOŃCZENIE 

1.  Atest higieniczny dopuszczający meble do wyposażenia placówek służby zdrowia. 

2.  Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością  

zgodnie z EN ISO 13485:2016 oraz EN ISO 9001:2015 z zakresu projektowania, produkcji, 

dystrybucji, instalowania i serwisu mebli medycznych 

3.  Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy „pod wymiar” z bezwzględnym 

zachowaniem technologii wykonania. Podane wymiary są wymiarami wyjściowymi. Dopuszcza się 

odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5% lub jak podano w 

specyfikacji. 

4.  Oryginalne materiały producenta/dystrybutora potwierdzające powyższe cechy wyrobu 

 

 

 

 

 


